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| NTRODUCCI NN

En el marco de los cuatro (4) pilares de I&ipa se presenta €ocumento Técnico darametrizaciodel

Subsidio Familiar de Vivienda RuEste documentoes una vision global y comprensible del disefio
arquitectonico paramétrico de los espacios que deben incluir las tipologias de viviendan rdoallese

describe aspectos fundamentales de cada espacio dentro de la viviendestaldecenuna serie de
lineamientos que debe tenseeen consideraciorentro de los procesos dksefio arquitectonictanto de

las viviendas nuevas como los mejoramientos de vivienda rural, en el marco de la politica establecida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritariMCVT.

Adicionalmente, se establecen otro tipo de lineamiemézsicos que, si bien se pueden considerar de
caractercomplementam; afectan logdiversosprocesosasociados al desarrollo de viviendeal de forma

tal, que estas, logremcorporar compaentes climaticos, sociales y técnicos acorde a las necesidades de
los beneficiarios de la Politica Publica de Vivienda de Interés SociaPRM&R los Subsidios Familiares

de Vivienda RuralSFVRen concordancialas definiciones de la Resoluti@b36 de 2020.

Con base en lo anterior, el presente documento recoge el proceso técnico realizado en el marco de la
formulacién de la Politica, que conlleva a la generacion de lineamientos y a través del desarrollo de las
siguientes actividadestgmaticas

1 Analisis dentecedentes juridicosprototipos de vivienda rural

1 Parametrizaciontécnica de la VISR

1 Implementacion de Parametrizacion: Desarrollo de modigloBgicosno vinculantesle vivienda
nueva.

1 Implementacion d€®arametrizacion: Desarrollo de modelipslbgicosno vinculantes de médulos
de mejoramiento.

En este sentido,rpmero % describetanto elandlisisccomolos resultados &l estudio de 8 prototiposde
viviendarelacionadosa programa de viviendarural implementadospor otras entidades y asociadas a
vigencias anteriorescorde a las disposiciones de la Ley 1955 d@ 2@&Imismose estableceparametros
minimos de dimnsiones espaciales y técnigasa soluciones habitacionales a implementar en el marco
de la PPVISR por ultimo,se muestracomoresultadoescenarios de implementacién tes pardmetros
medianteel desarrollo deseis 6) tipologiasde vivienda nueva siete (7)mddulos de mejoramida ¢ los
cuales no son vinculantgsque dan solucion a un programa arquitecténico.

La parametrizacion arquitecténica permite establecer uidosiinos para garantizar las condiciones
minimas de habitabilidad y aplicabilidad de los proyectos, cordel diptimizar costos y generar eficiencia
en los proesos constructivos establecidos en el marco deP¥|Slefinida por la Direccién de Vivienda
RuraldelMVCT.
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1. OBJETIVGS

El presente documento tiene como objetigoStablecery exponerlos parametros minimogpara el
desarrollo de VISR a partir de componentafirdensiones espaciales, técnicas, de copfigtresistencia,
entre otrosdando paso al desarrolifetipologiasy médulos de mejoramienémel marco de uprograma
arquitecténico base, cumpliendonla normativa técnica vigente y los requerimientos de accesibilidad como
elementos que componen la vivienda rural digna, segura y sakidable

Asimismose estableciam los siguientes objetivos especificos:

- ldentificar variables e indicadores técnicos medianten@isisde prototiposde viviendade interés
ruralya disefiados y ejecutados.

- Definiruna parametrizacion fisico espacialadlcomponente arquitectdnica utilizados en eflisefio
de soluciones habitacionalele vivienda rural.

- Especificar las caracteristicasakediversosespaciosarquitectonicos que conforman la VISR

- Desarrollarmodelos de implementacién de fmrametrizacion mediantéipologiasde soluciones
habitacionaleg, vivienda nueva y mejoramientno vinculantes en el marco de la formulacion de la
PPVISR

2. ANTECEDENTES Y JUSTI FI CACI NN

Con el fin de disefiar una estrategia técnica que permitieraedpuesta a las definiciones de la Politica
Publica de Vivienda de Interés Social RUIP&VISRN cuanto al componente arquitectonico y constructivo

de las viviendase establecié como punto de partida el analisis de aspectos normativos y técnibas que
definido el desarrollo de los programas correspondientes a la vivienda rural en Coltnrmdste sentido,

se presentan a continuacién los resultados y hallazgos mas relevantes, los cuales permitenlaoportar
definicion de acciones técnicas que camdlea la ejecucién de los SFVR bajo conceptos de vivienda digna,
segura y saludable.

2.1. Antecedentes j ur Sdiac g8 i ¥y e cdela Yivieada Rural en
Colombia

211. Ané6l i slassodei ci ones f Ssicas deunmacovi vi en
jur $ dexisteote .

El Pogramade Vivienda de Interés Social Restlivo ecargo de la Direccidn de Gestion de Bienes Publicos
Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ri#dDR y el Banco Agrario de Colomti#\C, hasta

el afio 2019, cuando dicha competencia pasé a manos del M¥2dnde las disposiciones deiticulo

255 de la Ley 1955 de 2Ique corresponde al Plan Nacional de Desartdlld 5 Pactaipor Colombia,

t I OG2 LIR2NIfI 9ldARIRE

Con base elp anterior,se practicaron modelos operativos distintose acogieron normas técnicdas
cualesse incorporarondentro del Decreto 1071 de 2015que corresponde al Decreto Unidel Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rardb forma al programa de viviendain
embargo, rediante elDecreto 1934 de 2015¢ modificod dichalecreto,en el queseestablecida través
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del articulo 2.2.1.1.8 la definicion de¢ A LJ2 f 2 ANl RS + A OA S§yRédetd®rBind lay i S NB &
incorporacion de caracteristicas propias de la region en el disefotgmlagias asociadascondiciones

del clima, la geografia, la topografia y la cult(acreto 1934 de 2015Asimismo, mediante articulo

2.2.1.2.5 las condiciones de vivienda que corresponde a un area minima de 50 metros cuadrados (m2) y un
programa arquitecténico y otros componentes que constan de: i). Un (1) Espacio Mdltiple, ii) tres (3)
habitaciones, iii) Una Cocina, iv) Un cudgdderramientalsleposita v) Alberca para el almacenamiento

de agua vi) Saneamiento basico, incluyendo aparatos e instalaciones hidraulicas y sanitarias de la vivienda

y finalmente, vii) Una soluciéon de manejo de excretas y/o aguas residuales dom@&sicato 1934 de

2015)

Estas definiciones estableceslacion directa con la configuracion espacial de los componentes de la
viviendacon la materialidad y estructura de los mispdmnde los primeros espaciasociados alcobas,
bafio, cocina, espacio multipleuy cuarto de herramientas tendrian un area definida y/o contenida por
muros a diferencia de la alberca y de la solucidon de manejo de excretasssegjdaales domésticas, que
requiere un area adicional exterior de la vivienda para su funcionamiento.

Sin embargo, el decreto no aclara si hace referencia al area util o al area construida de la vivienda. El
programa Arquitectonico definido en del decreto 1071 de 2015 plantea los espacios requeridos para la
vivienda, mas no las areas minimas necesarias para cada uno de ellos. Contempla una solucién de
saneamiento basico como lo entiende la norma: un lugar destinado a realizar necesidades fisioldgicas el
cual incluye aparatos, instalaciones hidraulicas y sasitdd la vivienda. Es de suma importancia entender

gue la razén de la solucién de saneamiento basico es consecuencia de la escasez de agua y la posible
inexistencia de servicios publicos, debido a que en la ruralidad se implementan soluciones como bafio
muttiple, bafios secos entre otros.

Adicionalmentegl espacio de saneamiento basico se puede entender en el disefio como la utilizacion de
un bafio multiple afuera de la vivienda; razmr la cualen el Decreto 1071 de 2015 se incorpora un
paragrafo que se refiere a los usos y costumbres relacionadpsiadaion indigena.

7

21.2. Ané6l isis tScnico de | os prototipos

Teniendo en consideraciéndgpuesto en el apartado anterigicon base en informacién suministrada por

algunas entidades del orden nacional, departamental o municipal, productores del sector de la
construccion, gremios y academia, entre otros; se llevo a cabo el andlisis de 16 prototipos con el fin de
establecer el cumplimiento de las determinantes descritas previaniesies prototipofueron agrupados

en cuatro grupos de tipologias de viviengeadir de la definicion de su morfologia, las cuales corresponden

- GALRE2INEF O2YLI OGFZT GALRE2ANI fAYSHT T £LIDMIYEs Rdz
puede observar en BIGURA.1.

Asimismo, estos prototipos presentaban diversos sistemas estructurales, en dondégpaces casos, el
disefio y la disposicién espacial al interior de la vivienda eran iguales, no obstante, presentaban soluciones
constructivas distintas, permitiendo asi, identificar el &rea til y los costos resultantes de cdtiaesta.

1 & topuesta técnica y financiera presentada por parte de la Entidad Otoygeméormada por el presupuesto y el desarrollo
constructivo y estructural de la solucion de vivienda mediadt@ ef 2 dzy 1 2 LI | YA YSGNR O2 ¢
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sentido y de ranera general, se pudo establecer que el area construida de las \svienelzas en
promedio, era de 54,83 m2lo que se encuentra por encima de las disposiciones legales
aproximadamente cinco (5) mualmente, con respecto al costo directo de lalidad de los prototipos
el promedio era de 39 SMMLV

FIGUR21 TIPOLOGIESTUDIADAEGUSWMORFOLOGIA

|

TIPOLOGIA TIPOLOGIA LINEAL ¢Lt h[ hDN! ¢Lt h[ hDN!
COMPACTA

Fuente:Ministerio de Vivienda Ciudad y TerritagiVCT, 2020.

Acontinuacionseexpresan dos resultados el analisis correspondientyebajo dos premisas asociadas al
programa arquitectonico y Iasstemas estructuralemientras quecomo parte de los anexos del presente
documento sencarporanlas fichas y un cuadro resumeuie dan soporte a los resultados aqui descritos.

T Programa arquitectidni.co y cuadro de ©6reas

Los espacios de la vivienda que conforman el programa arquitectonico a partir de las disposiciones
normativas fueron organizaron en grupos de acuerdo con su naturaleza funcional, integracién e interaccién.

Lo anterior, con el fin de analizar las proporcsothe areas de estos espacios con relacion al area construida,

y asi, determinar a futuro tanto posibilidades de generacion de médulos habitacionales como de
dimensiones minimas, que garanticen la calidad de cada espacio segun el desarrollo de actividades a
interior. Por lo tanto, se definieron como areasidé & [ad hilitaciones y el espacio multiple, en los casos

en que este ultimo fuera incorporado dentro de la vivierydaamo un espacindependientedeslgado de

lacocind St + NBI IR est@cSnfalnadd po2 Goéhilclugendo area de comedor al interior

del mismo espacipBafios y zona de alberca o lavadero; areas @\ N dzf | O A soyffordaddiged y & A OA
} NBFa RS O2NNBR2NJ & GSNNITFa 22 4RNOXBRAITRE GFVRNVO I WSy
de herramientas o deposito.

Como se observa en IGURA.3 Se pudo establecer que el 100% de los prototipos cumpdia las
disposiciones referente a la inclusion de los espacios asociados a tres (3) habitaciones, bafio, cocina. Sin
embargo, asociado al espacio productivo, que, para efectos de disefio se define como un cuarto de
herramientas dadas sus dimensiones; esteencontraba incluido en el 88% de los prototipos estudiados.

A su vez, el 69 % incluia dentro de los disefios areas exteriores de terraza o porche (cubierto) y tan solo el
31% de esto prototipos contemplaba la inclusion de un espacio multiple. Enrespeaeta a la alberca o

zona de lavadero, solo uno de los prototipos no incluy6 dentro de sus disefios este espacio, mientras que,
de los 15 prototipos restantes, equivalente al 94% sobre el total de las tipologias, el 31% contemplan su
instalacion al inteor de la vivienda y el 63% ubicaban este elemento al exterior de esta.

Documento Técnico de Parametrizacion del SFANEXO | PNVISR



Politica de 4\
agdy VIVIENDA (278 Laviviendayelagua | minvivienda
¥ RURAL 2 son de todos

FIGURA2 EJEMPLDEZONIFICACIGNNCIONAMRELACIONESPACIALESPROTOTIPASALIZADOS
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Fuente:Departamento Nacional de Planeactd@NP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo RMADR, 2019.
Recuperado y Maodificado MVCT, 2020.

FIGURAIDISPONIBILIDBBESPACIBSPROTOTIPESTUDIADOS

Cocina 100%
Bafio 100%
3 Habitaciones 100%

Alberca/Lavadero | 0406

Cuarto de Herramientas 88%

Terraza/Porche I 69%%

Espacio Mdltiple 31%
Fuente:Ministerio de Vivienda Ciudad y TerritagiVCT, 2020.

Adicionalmente, @mo resultado de este analisis segun se obsenl@0WRA.4, se pudo determinar que

el area ded S & il @dtbs prototipos estudiados corresponde eanpedio a un 50% del total del area
construida, alrededor de 27,45 m2 habitables; en dondmo principio de disefige concibe el area de
habitaciones en la mayoria de los casm®0 una agrupacion en barrgualmente el promedio de area
destinada para cada una de las habitaciones estatra los siete (7) y los ocho (8) m2, mientras que, el
promedio destinado para el espacio multipidependiente Sy f 24 OF 4234 Idezta T dzS NI
manera >stat&alrededor ddoscuatro (4) a cico (5) m2.

Por su parte, el area de servicios correspondia a un 21,23% del area total construida, equivalente a un
promedio de 11,63 m2 habitables, donde las dimensiones del area de cocina que incluye el area de comedor

¢ como parte del area multipleestaban cercanos a los ocho (8) m2 y a su vez, el espacio de bafio en
promedio era de aproximadamente de tres (3) m2.El area restante para completar los metros cuadrados
RSalAylIR2a | fFa tNBFra RS aaSNBAOA2¢é Sy LINPYSRAZ2Z
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Para los espacios de circulacion y terrazas se destinaba un promedio de 8,62m2, correspondiente al 15,5%
del area construida; mientras el espacio destinado al cuarto de herramientas o deposito, contaba con una
superficie habitable de 2,29 m2, equivakeat 4,18% del area construida. El 100% del area de la vivienda,

lo complementa el area destinada de muros tanto de fachada como interiores, para los cuales se requiere
de un aproximado del 8% del area construida, segin sea el caso y que como se menfonia d
preliminar.

FIGUR24PORCENTAIARERROMEDPOR IPMEESPACIDH AVIVIENDA

ESTAR
SERVICIO
= CIRCULACION/TRANSICION
PRODUCTIVO
MUROS & ESTRUCTURA

50,29%

21,23%

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y TerritariMVVCT, 2020.

TABLA1PROMEDIQEAREAESPACI®GROTOTIPOS

TIPO DE ESPACIO ESPACIOS No. ESPACIOS AREA PROMEDI|
PROGRAMA ARQUITECTONI( CUANTIFICADC (m2)
Habitacion 1 16 8,34
ESTAR Habitacion 2 16 8,01
Habitacion 3 16 7,96
Espacio Mdltiple 5 11,66
Bafo 16 3,14
SERVICIOS (ocina 16 8,05
Zona Alberca/ Lavadero (Cubiertc 10 1,85
Zona Alberca/ Lavade(Bxterior) 5 1,79
CIRCULACION/TRANSI]J Terraza/Porche 11 4,37
Areas de Circulacion/Halls 13 4,71
PRODUCTIVO Cuarto de Herramientas 14 2,10

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y TerritagiMVVCT, 2020.

De otra partecomo se puede ver en IGURA.5, los prototiposasociados anorfologiascompactas
presentan mejores proporciones espaciales destinadas a las areas de estar con respecto a ldrtgmlogia
2 Sy TFT2NXI RS aque éstagreqaig¢ren He nitnfod dkel Bestinadimsacirculacioneaso
contrario a los prototipos modulares dispersos, en donde predominantementgy se tienen en
consideracion las areas de circulacion, y por lo tanto, estas ardasrgriyenentre s habitaciones y el
espacianultiple. Ahora, erlo que compete a las areas de servicwrespondiente &afios cocinay zona
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de alberca o lavadertg proporcion de espacio destinagiatodad.os prototipos y tipologias analizadas es
similar en todos e casosde igual forma que el espacio destinado a curtos de herramientas.

FIGURR5.PORCENTAIDISTRIBUCIESPACIROFPROTOTIRGROMEDENTIPOLOGIAS

100%
90% ——
80% - -
B B
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% % % % % DE AREA PROMEDIO PO
TIPO DE ESPACIO
TIPOLOGIA COMPACTA TIPOLOGIA DISPERSA TIPOLOGIA LINEAL TIPOLOGIA T/L RESULTADOS
ESTAR SERVICIO ® CIRCULACION/ PRODUCTIVO MUROS & ESTRUCTURA
TRANSICION

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y TerritariMVVCT, 2020.

Es importante mencionaresaltar la importancia del proyecto tipo2ificluido en el programa de vivienda

rural anterior, el cual fue disefiado por el Banco Agrario de ColonBAL e implementado por los
constructores. Este proyecto ha sido base/alios de loprototipos analizados, tanto agile la mayoria

de estos priotipos presentan una configuracion espacial muy similar. Los componentes que se analizaron
del proyecto tipo 18 son su arquitectura, la estructura, los acahazlarsobiliario y el presupuesto.

9 Sistemas estructurales y costos

Asociado a los sistemasnstructivos, se identificararinco (5)soluciones estructurales recurrentes en el

disefio de estos prototipos analizados, en domw@ tercera parte de los prototipgsresentaban
mamposteria confinadatra tercera partese desarrollaron a partir de estructuras metalicas y finalmente,

el Ultimo terciomplementaron sistemas estructurales y de fachada industrializados o altercativo®s

el caso de sistemas tipo celul@teelFramingo la guaduaEsta informacion, naoto permitié establecer

las variaciones generales de costos de los diversos sistemas disponibles para la construccion de estas
viviendas, sino también, el impacto de cada uno de los sistemas en cuanto a la eficiencia del area util de la
vivienda con relaén al area construida.

En ese sentido, se pudo determinar que las tipologias desarrolladas a partir de mamposterdaaonfi
tenian un costo directo promedio por m2 @& SMMLYmientras que, las tipologias construidas con

2 Anexo andlisis de tipologia de vivienda-¥8lPrototipo 1 vivienda nueva ruralima célido.
3 Los acabados ubicados en la cocina: un meson de concreto de 2 metros de largo y por 0.60 de ancho apoyado en dos puros de
ladrillo, stre este un lavaplatos de acero inoxidable y la pared enchapada como salpicadero del largo del mesoén.
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estructuras metalicas teniamucosto directo promedio d@,8 SMML\por m2. En lo que respecta a los
sistemas estructurales no convencionales o industrializados, este costo promedioCgst&haMLV y
depenck de la solucion técnica implementada.

En lo que compete a Hiferencia entre area construitlg area Gtil, se pudo reafirmar que los sistemas
industrializadosi alternativosson mas eficientes al requerir menor aérea del total del area construida, un
promedio de tres (3) m2 lo que representa un 5% del area de las viviendas; mientras que, estructuras
convencionales como la mamposteria confinada y las estructuras metalicas pegaierir un promedio

de cinco (5) m2 aproximadamente, el equivalente al 9% del total de area construida. Lo anterior, claro esta,
depende en cada caso del disefio espacial y volumétrico de cada una de las viviendas lo que repercute en
la calidad espacidk la solucién habitacional.

A continuacién,en la FIGURA2.6, se presenta a manera de resumen las diferenpiasnedio
correspondiente a costos, aeasistemas estructurales.

FIGURAG SISTEMASTRUCTURAYESSTOS

e 54,09m2 52,47m2 56,11 m2 56,56 m2 57,45 m2

PROMEDIO COP $31,95 COP $35,92 COP $33,73 COP $34,74 COP $35,92
COSTODIRECTE Millones Millones Millones Millones Millones
e, 36,4 41 38,42 39,57 41

costaomearoxmz  COP $590 Mil COP $685 Ml COP $600 Mil COP $614 mil COP $685 Mil
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

32. Parametrizaci in de |l a Vivieondastdief.il md eir B

Con el propésito de definir una estrategia técnica para la Politica de Vivienda Rural asociada al componente
arquitecténicoy como resultadalel andlisis normativo y el estudio de las 16 tipologias relacionadas en el
apartado anteriorse establecio la necesidad definir e implementauna parametrizacion espagigle

busca establecer los requerimientos minimos de las viviendas a constelim@arco de la politica de
Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y TereMWiGT en pro de mejorar las condiciones
espaciales de la vivienda rural

Igualmente, sta parametrizaciéseestablececon el fin de logrann equilibrio entre el area construida y
el area util, teniendo en cuenta los costos inhereatés construccion. Adicionalmenteata de resolver
problemas planteados en la politica de Vivienda Rsmdiados &ivienda no acordes a las necesidades
de la poblacién, el desconocimiento de las realidades rurales y las necesidades habitadémdasn

4 Area Construida, corresponde a la superficie o perimetro total de la vivienda, la cual incluye elementos estructurales tales
columnasmuros de cerramiento o fachada, tabiques o muros internos, ductos, entre otros.
5 Area Util, corresponde a las superficies habitables al interior de la edificacion.
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paso mas en el sentido de contar con parametros basicos de accesibilidad y flexibilidad para adecuaciones
futuras en caso de requerirlas.

Dicho lo argrior, en cada espacio se profundizan los siguientes temas:

1. Ladefinicién de los espacios del programa de vivienda rural: la utilidad o destinacién del espacio, el
mobiliario minimo que puede ocupar el espacio.

2. Laaplicacién de la norma técnica colombiaobre accesibilidad al medio fisico y la funcionalidad
de los espacios.

3. Las especificaciones de mobilidijo a entregar al interior de los espacios tales como ventanas,
puertas, meson de cocina y otros.

Adcionalmente la parametrizaciorse basea en tres componentegjue corresponden a un factor
programatico,un factorsocial yun factorbioclimatico con el objeto de establecer los lineamentos a
implementar en los disefios y construccion de la Vivienda de Interés SociaérRataharco del SFUWR
basandose en cuatro puntos esenciales:

- Desarrollo del programa arquitecténico aplicando estandares técnicos de accesibilidad, ventilacion
e iluminacion, relacionados a proporciones y dimensiones que permitan el uso adecuado de los
espacios. Estos facts son implementados en pro de asegurar una vivienda digna y adecuada

- Especificacion del mobiliario de cada uno de los espacios requeridos dentro del marco normativo.

- Funcién espacial de cada area y relacion dentro de la vivienda.

- Equilibrio del &rea ewmtruida que garantice el cierre financiero.

Ahora bien, se hace relevamesaltar que la parametrizacion arquitectonicarespondea una practica
profesional que permite establecer unas caracteristiopas garantiza las condiciones minimas de
habitakilidad y aplicabilidad de los proyectos, coprepdsitode optimizar costos y generar eficiencia en
los procesos constructivos.

4. PARAMETRIZACKN.

Como se hizo referencia en la justificacion anterior gras decontribuir al desarrollo de dos de loitares
de laPolitica Publica de Vivienda de Interés Social RBRVISRescritosbajo la Resolucién 0536 de 2020,
loscuales estanrelacionados con el dialogo social y el disefio participatvpresenta a continuaciéosl
pardmetrosarquitectonic@ y constructivobajo unos lineamientos técnicos gden soporte hconcepto
de la vivienda rural digha

En ese sentido se presentarfos parametros asociados a los componerm@naticos progranaticos,
espacialesje materialidad y acabados, asi cqmeotros elementosécnicosa consideraen el desarrollo
de tipologias de vivienda rurdds cualesa manera de resumese refaencianen laTABLAL.L y que se
desarrollan a profundidad en el presente capitulo.

6 Conceptualizacion de la PP&/Partir de su objetivo principabpe corresponde a undivienda segura, saludable y sostenible.
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TABLA.1 PARAMETRIZACRENAVIVIENDRURAIDIGNAPPVISR

. », . DARA -» . » .

LOCALIZACION

BIOCLIMATICO Asoleacion Cualitativo
TemperaturaY Humedad
Vientos
Precipitaciones

VIVIENDA NUEVA

ARQUITECTONIGFROGRAMATIC({ Espacio Mltiple Qualitativo
Habitaciones (3 Espacios)
Cocina
Bafio
Cuarto de herramientas
Zona de Alberca o Lavadero

ARQUITECTONIEBSPACIAL Dimensiones Minimas y otras caracteristicas del Es| Cuantitativo
Mdiltiple
Dimensiones Minimas y otras caracteristicas de
Habitaciones

Dimensiones Minimasojras caracteristicas de la Cocina
Dimensiones Minimas y otras caracteristicas del Bafo
Dimensiones Minimas y otras caracteristicas del Cuart
herramientas

Dimensiones Minimas y otras caracteristicas de la Zor|
Alberca o Lavadero

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
ARQUITECTONIGPROGRAMATIC( Escenario |I. Mejoras Locativas Cualitativo
Escenario Il. Combinaciones Espacios Habitacionales
Escenario Ill. Médulo de Habitabilidad
ARQUITECTONIEBSPACIAL Habitacion (H) Cuantitativo
Habitacion + Habitacion (H+H)
Cocina (C)

Cocina + Habitacion (C+H)
Bafio (B)

Bafio + Habitacion (B+H)
Bafio + Cocina (B+C)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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Con el fin de asegurar la adaptacién de las viviendas a las conditgbaatorno geograficose deberan
tener en consideracion el analisis de las sigegewariables climaticas que pernmta incorporacion de
estrategias pasigague, a partir del disefio arquitecténicopnlleven a la generaciéon @endiciones de
confort, principalmenteal interior de la viviendpor medio dda orientacion, iluminaciég/o ventilacion

natural entre otras.

Para esto, igualmente siebera teneen consideracion lagefinicionesestablecidas efa Resolucion 0549
expedidael 10 de Julio del 201or parte cel Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territeht/ CT mediante
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el cual, se reglamenté €hpituldl delTitulo7 de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto
a los parametros y lineamientos de construccién sostenible y se adopta la guia para el ahorro y energia en
edificacionegResolucion 0549 , 2015)

Es asi como, mediante el Anexo 1 que corresponde a la Guia de Construccion Sostenible, se establecen las
cuatro zonas climaticas predominantea partir de la localizacion de asentamientos el territorio
colombiano, asociados a la altura (m s.n.neh algunos casos, la humedgde corresponden a:

FIGURALCLASIFICACDEIONASLIMATICARASPARAONSTRUCCEDE TENIEERCOLOMBEA

OO TETW T TG

000N

000N

500N
50ON

000"
000"

" Fuente: DEAM2013)

7 Si bien se presentan cinco (5) tipos de climas en Colombia, asociados a Glacial, Paramo, Frio Templado y Caliectej@sta zonif
notieneenconside@A sy f2a OfAYLFA DilIOALE oxndnnn Y adyodYod &k2 LI NI Y2
zonas sin asentamientos presentes o muy poco poblados, respectivgivist@d, IFC, 2013)

8 El Anexo Il de la Resolucion 0549 de 2015, corresponde a la clasificacion Climética en donde se puede encontrardardefinicion

cada uno de los municipios del pais.
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TABLA2. ZONASLIMATICABICOLOMBIA

TIPODE CLIM/A ALTURA  TEMPERATUF DESCRIPCION
(m s.n.m) (°C)

FRIO 2000- 2999 12-18 Temperaturas mas bajas y variacion entre el dia y la noche, (
el principalproblema es la disipacién excesiva de calor para
o la mayoria del afio.

TEMPLADO 1000 1999 1824 Temperaturas moderadas tanfmara el dia como para la noch
presentandose algo de exceso de calor durante periodos de
radiacion

CALIDGSECO (3000 y  H nseow B principal problema es el exceso de cabero el aire es ma

seco. Por lo general hay una grariacion de la temperatur
diurna (dianoche). (Incluyendo semihimedo

y  H ny75eow | Donde el sobrecalentamiento no es tan grande como en las 2
calientes secas, pero se agrava por la humedad alta, restring
el potencial de evaporaciéha variacion diurna es pequenia.

CALIDO ¢
HUMEDO

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritdCiorporacion Financiera Internaciog&rupo Banco Mundi2013)

Adicional a estazategorizacionse deberan tener en consideracion lasuigigtes variableglimaticas
dependiendo la ubicacién geddjicade las viviendas a desarrollar mediante la ejecucion del supsidio
el proposito de establecer alternativas de disefiee conlleven a garantizdichas condiciones de confort.

i Asol eaci un.

Con el fin de establecer estrateg@asivasasociadas a la orientacidn, proteccién sglar iluminacion
naturalo activas comaiso de sistemas alternativos para la generacion de enertgfa,otros;se deba

realizar analisicon informacion meteorolégica mediante instrumentos y herramientas existentes
referidos aecorridos solareg diagrama estereografieaon informacion geograficas de latitud y longitud

de las areas o territorios a interverde la méma forma quele radiacion solar directa o difusas cuales
pueden afectar igualmente, las condiciones de confort térmico al interior de la vivienda a partir de la
materialidad y la relacién ventana/pared de la vivienda.

Or i _e nt a&omolprimera estrategia de disefio pasivo, la orientaciGcoseierte enuna
accioénvital, en donde, acorde a las condiciones climaticas (fre@l@g permite aumentar o
reducir las cargas de transferendi calory/o enfriamientode laenvolvente ded edificaciéna
partir de la incidencia de la radiacién sphaejorando asjlas condiciones de confaérmicoal
interior de la vivienda. Esto, también permite una primera aproximacion a las definicidaes de
distribucion espaciay forma dependiendo ddas necesidades habitacionaldsl programa
arquitectonicq sobre que espacios ben estamasexpuestos o na la radiacion solar

Documento Técnico de Parametrizacion del SFANEXO | PNVISR



Politica de 4~A
e g VIVIENDA i7" La vivienday el agua Vi
oty RURAL w son de todos Minvivienda

FIGURA2ORIENTACIGVGERIBEGUN EL CLINRESOLUCION 549 DE 2015

o
NI

CLIMA FRIO CLIMACALIDO b

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015.

Pr ot ecci UAdicidha lador anterior, el andlisis de la asoleacion permitira definir
particularmente en climas templadg<alidos|a definicion de aperturas en fachadalyso de
elementos de fachad@o cubiertg tanto horizontales como vertical@gieconlleven abloqueo

de radiacién solahacia el interior de los espaciog asireducir las gananciasle calor en
superficies internas como pisos y muros, que puedan afectar las condiciones de confort térmico.

I I umi nac.i @Asuwvezd andlisislel diagrama asociadd recorrido solajunto con la
definicion de orientacion, la configuracion espacial en planta y el desarrollo de la envelvente
fachadas y cubiertade la vivienda; permitirén igualmenteidentificar las propociones y/o
dimensiones de las ventanas y el uso de elementos arquitecténicos como clacalapiasas de

luz, entre otras, que garanticen la penetracion de luz necesaria para el desarrollo de las actividades
diariasal interior de la vivienda, contribuygm asj al ahorro enérgico al reducir el uso de luz
artificial.Es importante aclarade la misma formaguedebe garantizarse el cumplimiento de las
exigencias del Reglamento Técnico de lluminacion yhedolm Publica; RETILAP, respecto al
coeficiente @ Luz DiurnaCLOMVCT, 2015)

Sel ecci ln de mat er Apaiftirads losyanalisis delraalidcrs, principalmente,

se podran establecer criterios de seleccibn de materiales y acabados a escoger dada las
condiciones de transmitancia térmica y otras especificaciones técnicas de los materiales de
envolvente-fachadas y cubiertas En este sentido, por ejemplo, la seleccién de textura y el
manejo de color de las fachadas puede corresponder a un factor determinante, teniendo en
consideracion fenémenos como la Reflectancia Solar, que de acuerdo con las carecfisisdisa

del material puede absorber o reflejar dicha radiacion.
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1 Temperatura y Humedad

S podria establecer quel andlisisle temperaturay humedadcorresponden a las dogriables ras
importantes para garantizar condiciones de confort térmjdas cuals no solopueden afectaros
consumos de energia agua(MVCT, 2015)nediante el uso de mecanismos activos como pueden ser
ventiladores y aires acondicionados en zardislias o calefacciones en zofidas; sinda forma en como

las personas interacttaron la vivienda A partir de la identificacion de zonas de confpre secalculan

con base ena temperaturapromedio anualy la humedad relativase puedenidentificar rangos de
temperaturaa partir de la clasificacion climatiesicomorangos de humedaglesta ultima entre el 20% y

el 75%, que pueden conllevar a parametros ligbitabilidad de los espacios bajo criteriesagteptacion

y/o confort

Es asi comale acuerdo con édocumento Técnico de Sopodkborado en el marco de la formulacién de
la Guia de construccion Sosteniblesdeestablecefas zonas de confort para cada uno de los cuatro climas
predominantes enlderritorio colombiano. En ese sentido, estas corresponden a:

TABLAS3PERFILEETEMPERATURARZONABECONFORPORCLIMANCOLOMBIA
ZONA DE CONFORT PERFIL DECANUAL INDICADFARA ZONA DE CONFORT.

!
!
[ o Y L 1B T N N . V[T i . V" " it ;l
FRIO 16°-21°C "‘. ‘ i T ; - 1 ;qum —— i N IT\‘.“T' T 1(” ‘W"vﬂ ! lf“‘ Pl
“ b \ll W l.\v | 1 h 1 ‘L liz i nw !I‘I il’lle‘ “!m l”‘ T’ ‘M‘l ‘H
410 N L ",,,,w ,,,,,, l ,,,,, Hildilhls th L At L I \i ‘ ”-‘
TEMPLADO 18°%24°C
! ‘.lh [] AN “"'} Y
W mn‘\”lmirﬁu o gl “
CALIDO SECO 24°-28°C

9Sedefinecomad [ I O2yRAOAsYy RS tI YSyidS | défmic ehiiel @aluadidn dubjativa). BIOA s y O
confort térmico no sélo depende de la temperatura y la humedad relativa. Factores como las caracteristicas del vestido,
caracteristicas del tipo de trabajo y otros factores del ambiente como la presion de ehpoesra velocidad del aire, determinan

AA dzyl LISNE2Yl &S SyOdzwém20158y O2yRAOA2y Sa RS O2y F2Nli¢

10 Estimacion en consideracion de los perfiles presentados en eeDd &uia de Construccion Sostengofnexo |, Resolucion

0549 de 2015los cuales deberan sealidados, mediante las formulas o instrumentos disponibles para taldfipastir de la

informacion climatolégica del sitio en el cual sa egecutar el SFVR.
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CALIDO HUMEDO 24°-28°C

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015.

Adicionalmente, para su andlisis, se pueden emple@amientas como la TabRsicrométricala cuake
referencia etajError! No se encuentra el origen de la referencigrmiteidentificar a partir de estas dos
ariableda relacion entre las condiciongs temperatura al exterior y las zonas de confort.

Estos andlisis, con relacién a la identificacion de estrategias de disefio, conllevararificaidiast
condicione®ptimasde temperatura que se esperan al interior de las viviendas, a partir de caracteristicas
climatoldgicas de los territorios a intervenir, lo que permitirdn &esy ratificaralgunas decisiones en
consideraciora laorientacidn o proteccion solar al mismo tiempo qeeportar otras disposicionesn

cuanto a la seleccion de materiale$os mecanismos de ventilacion natural.

T Vientos

Con el fin de suministrar aire fresco y reducir las temperaturas al interior de las viviendas mediante la
ventilacién natural como principal mecanismo y accion pasiva respecto al disefio de las viviendas, se hace
necesario el analisis de los flujos de werdireccién predominante asi como patrones anuales y
estacionales, mediante el analisis de la rosa de los vientos de cada uno de los territorios a intervenir, en
donde adicionalmente se deberan tener en consideracion factores como la topografia, vegetacfios

de agua u otras edificaciones cercanas existefMB&CT, IFC, 2013 sto, debera realizarse de manera
conjunta con el estudio de temperaturas y humedad, descrita en el apartado anterior, de forma tal que se
pueda gaantizar una correcta seleccion de estrategias que conlleven a mejorar y mantener las condiciones
de confort.

A partir de lo anterior, se podran tener en consideracion aspectos de disefio como:

Or i entwcValnu mMuevantg@te, laorientacionse convierte en un factor relevante a
partir dd componente de presién del viento, en donde se definen las fachadas de caracter
barloventog presiones positivay fachadas sotaventpresiones negativas, las cualesden no

solo en la defiién de aperturaen cuanto a la proporcion y localizacigara generar estrategia

de ventilacién sino de igual formé ubicacion de los distintos espacios de la vivienda.
Adicionalmente, la forma y volumetria de la vivienda se convierte en un tewantelde disefio,

dado que esto impacta las condiciones de confort y percepcion en sus alrededores.

Ventil aci tn Na Cansiste benufarestrategid pasiva,@dicional a proveer aire
fresco mejorando la calidatk este de la misma forma que Isrdinucion de temperaturas al
interior; igualmentereduce las posibles cargas mecanicas de enfriamiento deiénda quese
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puedan generar por el uso de sistemas como ventiladores o aires acondiciofaglos/ez,
contribuye aestablecer los elementosedfachada y materialeque puedan favorecer un
mecanismo de ventilacion cruzada 6ptimo.

i Precipitaciones

Finalmente, como ultimo parametro climatico se exponen la precipitacion como una oportunidad que
permitacomo una buena practick recoleccion de aguas lluvias panasel doméstico en un area como el

bafio (inodoros) o actividades como limpieza o riego. Si bien dentro del Anexo | de la Resolucién 0549 se
Saidlof SOS 1jdzS day2 (MVCHK 2005)sé consitiekil pertinénte establetek §omo una
solucién en zonas rurales particularmente dispersas, en donde el acceso al recurso hidrico puede ser
reducido.

Para tal fin, se hace necesario realizar un anglisisonlleve da identificacién no solo de los indices de
precipitacion anual sino de los periodos del afio, en el cual podria ser viable dicha captacién.

42. Par 6metr os tcOmponenteoas qdiélt ect UNIBR o de | a

Como resultado deanalisis de tipologiapreviamente el componente técnicasociado al disefio
arquitecténico dela vivienda nueva dentro de la Politica Puldiedundament6 erdos variablesque
corregondena uncomponenteprogramatico Ytro deanalisis espacial.

p

421Par 6 meArgpsi tecCampemsnt e Pr.ogramoético

El componente programatico aplica al programa espacial definido anteriormente en la politica de vivienda
rural y en las construcciones de vivienda. Este se define como la aplicacion de estandtgesarcps,

de accesibilidadiisefio universaé incorporando principios de arquitectura bioclimatica por espacios como
pueden serventilacién e iluminacién. Lo anterior se implementa en pro de garantizar una vivienda digna y
adecuada.El proceso pardefinirla parametrizacidoomienza con la cuantificacién eretros cuadrados

en planta de los prototipoanalizados yelacionadosal programa de vivienda rural por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo RurdMADR EI Banco Agrario de ColomQRBACy el sector empresarihbsta el

afio 2019 La informacién fue tabulada y representada en una infografia que resume las principales
conclusiones del andlisis de configuracion espacial.
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Zona de servicios

i Sl © l Tt 1Alberca
l—§ . TN 1 E==INPNE 1 Cuarto de herramientas
L l AEATENEY G 1 Bafio
1 Caocina

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

422Par 6 metr os Ar gGomgomrentd espacia:o s :

Cada espacio del programa arquitectonico se analizé y se desarrollé independientemente, incorporando el
mobiliario necesario para el us@actividad correspondiente. Los conceptos que se tomaron del andlisis de
tipologias incluyen establecer los espacios minimos requeridos, profundizar en el area Util, garantizar
accesibilidad al medio fisico y pensar en la adecuada dotacién interna.

Siguienlo los compromisos internacionales concernientes a la vivienda, en especifico la Observacion
ISYSNIf bdd nY a9f RSNBOK2 | dzyl @AGBASYRI | RSOdz F
Unidas- ONU vy siguiendo los postulados de la Organizacidmiidl de la SaludlOMSa | | OA | dzy' |  @OA D)
al fdzRIF 0t Sé¢X tF LI NFYYSGNRT I OAsy O2yiNRo6d2eS |t 206285
de la siguiente forma:

G9f SldZA LI YASY(i2Z o6Y20Af Al NR 2 Oorderfy laflihpiezaly & deSayiélld RS 0 ¢
de las actividades cotidianas, por ello, debe contar como minimo de una mesa y sillas o bancas, de una
alacena para guardar los alimentos y utensilios de la cocina. Un armario para guardar la ropa. Una repisa
para coloca los medicamentos y otros articulos de limpieza, la cual debe estar colocada a una altura
suficiente para evitar el acceso a los réfi@rganizacién Panamericana de la Salud, 2009)

Lo anterior es lgustificacion de la parametrizacién espacial para garantizar unos minimos en el disefio de
la vivienda rural por parte de actores relacionadsgetor Teniendo en cuenta que la politica de vivienda

es formulada a nivel nacional, el desarrollo espaci@nsende como un concepto universal en la
arquitectura de la vivienda. Por lo tanto, las especificidades de la vivienda rural no se abordan en esta
parametrizacion para no caer en detalles Unicos o singulares relacionados a la cultura o las formas de habi
en el campo.
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Lasmejoras que se realizaron en cada espheitte a los prototipos existentasn: la inclusion de un area

para disponer de un armario de 0.90m de ancho por 0.60m de profuretidad habitacionesa inclusion

de una terraza&omo acceso principal a la vivienda con caracteristicas de accesibilidad (ancho minimo de
90cm, piso duro y de mayor adherencia y rampas de acceso) y el mejoramiento de las circulaciones al
interior de ésta.

Adicionalmente, se implementaron parametrosgal ancho y alto minimo de las puertas, estableciendo
vanos de 0.90m y 2.30m respectivamente. En las ventanas, se continué con la estandarizacién de 1m de
ancho y 1.20m de alto, con excepcion de las habitaciones, donde se recomienda tener una altura de
antepecho deD.94m.Por ultimo, se implemento para las nuevas tipologias de vivienda el acceso al area de
bafio aplicando el concepto de bafio mdltiple, donde se agrupa la ducha y el sanitario en un area cerrada y
se ubica estratégicamente el lavamanos poaszqio en un area diferente.

En el caso de los bafios se tomaron en cuenta caracteristicas de accesibilidad al medio fisico tales como:
espacio interior apropiado, ubicacién de instalaciones sanitarias que permitan el acceso a una silla de
ruedas, puertagon apertura hacia afuera y ducha con acceso sin obstaculos y con pendiente para el
desagiie, como también se tuvo en cuenta el area de aproximacién al lavamanos.

Las mejoras correspondientes al inmobiliario se relacionan a los espacios de cocina, sankasiie y

alberca. Este inmobiliario hace referencia a aquellos elementos que se entregan con la vivienda tales como
el mesén de cocina, los aparatos sanitarios, la estafeficientey la alberca. Se tuvo en cuenta para estos
elementos la accesibilida garantizando alturas adecuadas, espacios inferiores libres de obstaculos y
posibilidad de aproximacion.

Para resolver la problematica espacial, se tomaron como referencia publicaciones que han profundizado en
la arquitectura de la vivienda rural, coman los textos de Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, entre
otros. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los libros de referencia académica que ilustran por medio de
planimetrias los espacios internos de la vivienda, textos como El Arte de Proyeotaiitentdra de Ernst

Neufert y Las Medidas de una Casa, Antropometria de la vivienda, de Xaviea;Fquresgermitieron
identificar eferentes sobre las 4reas minimas para habitar.

La imagen anterior hace referencia a los espacios gparametrizan, cada uno por separado y con sus
correspondientes caracteristicagalela pena resaltar, que lparametrizacién establece unas medidas
minimasgue garantizata dignidad y la calidad especial de la viviesid@mbargo gstas pueden variame

funcién del dialogo social y el proceso de disefio participativo, teniendo en cuenta aspectos como la cultura,
el climay las costumbres de los beneficiarios del supdilia misma forma gua configuracién espacial

de los diversos espacios.

A continuacién,se describen los 6 espacios reglamentados y adicionalmente la terraza de acceso a la
vivienda.

Documento Técnico de Parametrizacion del SFANEXO | PNVIZR



@ RURAL

Politica de 4\
) VIVIENDA {E7@ Laviviendayelagua | minvivienda
&\}ﬁ son de todos

1 Espaci o myltiple:

Es un espacio destinado para socializar en familia, esta disefiado de tal forma que se puede disponer de una
mesa comedor coBuS respectivos asientos y un sofa, entre otros. Su disefio y disposicion de mobiliario
tiene en cuenta la circulacion interna para su funcionalidad. Este espacio esta relacionado con actividades
como zona social o sala comedor, con un area 6ptima de 12.00m

Para optimizar factores como iluminacién, ventilacion natural y confort térmico, el espacio mdltiple
generalmente se ubica sobre la fachada principal y dispone de rejillas de ventilacion localizadas cerca de la

cumbrera de la edificacion.

FIGURA4 PLANTXSECCIADEIESPACIBUL TIPLIPARAMETRIZADO
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4 PARAMETRESPACIGULTIPLE

Area 6ptima si corresponde solo a satemedor

Hastal0 m2

Area optima si corresponde a salepmedor y
cocina)

Hastal2m?2

Altura recomendable

Desde 2.30m hasta 3.70m

11 a altura maxima de hasta 3.70m dependeré de las condiciones climaticas y de las acciones de disefio que garanticen el confort

térmico al interior de la vivienda.
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Ventaneria: Se recomienda una apertura de un ancho minimo de 1.1
manteniendo la altura estandar de la ventana de 1.20m.
caso de que sagrupe el espacio multiple con la cocina, se d
garantizar la iluminaciéon y ventilacién a través de minimo|
ventanas.

Componentes Biocliméticos: Ventilaciéon natur{ Dependiendo de las condiciones climaticaposiia establece
mecanismo de ventit@on cruzada través de las ventanas y
y rejillas localizadas en la parte superior de la pywitecipal de
la viviendaaprovechando las dimensiones del vano

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

1 Habitaciones (3}

Una habitacién basica en la vivienda urbana se compone de un cerramiento que brinde cobijo, una puerta
y una ventana. Dentro del espacio, los muebles cominmente usados son: una cama de 1m de ancho por
1.90m de largo, una cobmoda y un espacio para un mdeldgeiarda ropa o un closet. El piso de este dltimo
espacio no debe presentar obstaculos para el acercamiento como son los elementos constructivos de poyo
o rebanco.

En la mayoria de los disefios de vivienda se propone una configuracién espacial dafutadésnes son
agrupadas en bloque, de esta forma los muros divisorios pueden ser usados pararasagportandasi

a la eficiencia en la disposicion de los muros. Teniendo en cuenta lo anterior se plantean tres habitaciones
continuas, cada una de 8102 de area util en promedio, dotadas de una puerta, una ventana, un area de
closets de minimo 0.90m x 0.60m y una circulacién minima para el transito de una persona alrededor de la
cama ded.90m, por lo menos en uno de los costados de la cama.

En la etpa de preconstruccién el disefio de la vivienda debe contemplar la flexibilizacién o ampliacion de

los espacios. Los muros divisorios deben ser disefiados de tal manera que se pueda presentar la ampliacion
de las habitaciones o del bafio en caso de querdiddo requiera.
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FIGURAS PLANTYSECCIORABITACIONEERRAMETRIZA®
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLAS PARAMETREGBBITACIONES

PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptimaX Habitacién Entre7y8m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.78m

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X683
Ventaneria: Vanode ventana minimd,00x1,00m

Componentes Biocliméticos: Ventilacién natur Dependiendo de las condiciones climaticas, se podria estal
mecanismo de ventilacion cruzaaldravés de las ventanas y
y rejillas localizadas en la parte superior dplgertes.
Otras consideraciones. Incluir area de Closet o Alimacenamiento.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

i Cocina:

La cocina es un espacio destinado al almacenamiento y la preparacion de alimentos. La cocina de una
vivienda urbana debe contar con elementos como el meson de cocina, la alacena, espacio para coccion de

12] a altura maximee hasta 3.70m dependera de las condiciones climaticas y de las acciones de disefio que garanticen el confort

térmico al interior de la vivienda.
13 Se puede establecer un montante de 0,25 m para efectos de lograr ventilacién cruzada al interior de la vivienda.
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los alimentos (estufa) y un espacio para los eleotr@gticos (nevera, microondas). Lo idgatérminos

de salubridace higiene es que la cocina tenga acabados que eviten la acumulacion de agua, grasas y
generacion de bacterias. Se recomienda que este espacio sea completamente enchapado con baldosa en
paredes y pisoAdemasJa cocina debe estar bien dotada instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Este es un espacio que cambia segun la cultura de los habitantes y sus costumbres, por ejemplo, en algunas
regiones disponen de cocina abierta al entormmédiato yen otros casos como un espaditterno
dependiente o independiente al salén mdltiple.

FIGURAG PLANTA Y SECAIORINAARAMETRIZAD
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudabeyritorio (2020)
TABLA6 PARAMETROSCINA
PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptima 5m2
Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.70fMm
Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X685
Ventaneria: Vanode ventana minimo dé&,00 x1,00 m
Enchapes area lavaplatos / Mes6n Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresg

al salpicadero

Componentes Biocliméticos: Ventilacidn naturi Independiente de las condiciones climéticas, rejillas
ventilacion localizadas en una altura sobre fachada.

Otras consideraciones. En casos especiales se puede plantear una cocina indepen
confinada por muros.

Se puede plantear mesondiseales, en L o en U donde

lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavag
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el eq
minimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de Ig
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada pg
instalacion del chifonier.

14jdem pég. 27 nota 12
15 [dem péag. 27 nota 13.
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Se sugiere una disposicion planimétriceagda cocina estandd
en una configuracion linear de dimensiones recomendd
como aparece en la imagen de referencia.

Se recomienda que el meson del lavaplatos cuente con el es
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidad
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas
requerirlo.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
1 Bald-Saneamiento bé6sico.

El saneamiento basico se refiere a mejoramiento, mantenimiento y sistema de abastecimientqdesagua

uso y consumo humano. Incluye la adecuada disposicién sanitaria de los excrementos y orina en bafios, el
buen manejo de las basuras domiciliarias, el combate a plagas portad@mfeseedadesasi como el

control de estas. Incluye aparatos e instalaciones hidraulicas y sanitarias de la vivienda.

Hace parte del saneamiento basico el bafio se define como un espacio propicio para desarrollar las
actividades relacionadas con el aseo personal de los habitantes de una vivienda, dichas actividades pueden
ser limpieza de manos, rosto, cuerpo y necesidéidieddgicas. Las caracteristicas mas relevardes

tener en cuenta en el desarrollo de este espacio son: ventilacion, aislamiento acustico y la posibilidad de su
uso simultaneo de al menos dos personas del hogar. En las propuestas de las tipollagiteada ppcion

de disponer el lavamanos fuera o dentro del area destinada al sanitario y la ducha. Sin embargo, se

recomienda que siempre se disponga por fuera para permitir su uso continuo por la familia que este
habitando la vivienda.

Pensando en queste espacio pueda ser utilizado por todos los miembros del grupo familiar en cualquier
momento del ciclo de vida, se plantea una distribucion de espacios e instalaciones sanitarias con
caracteristicas de accesibilidad.

FIGURA7 PLANTASECCIOBANGPARAMETRIZAD
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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TABLA.7 PARAMETRBBNO

PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptima 3 m2 (incluyendo circulacion frente a lavamanos)

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.7&m

Enchapes area ducha Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80

Enchapes area lavamanos Enchaparcon dos hiladas daltura de0,60 m que corresponde
al salpicadero

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m 85?7

Ventaneria: Vano deventana minimo d@,40x0,60 m

Componentes Biocliméticos: Ventilacién natur§ Independiente de las condiciones climaticas, rejillas
ventilacion localizadas en una altura sobre fachada.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
1 Cuarto de herramientas:

Es un espacio confinado y ventilado para disponéredeamientas basicasu localizaciéy apertura
de la puerta debe estar en fachada, con salida directamente hacia el extertmnm un médulo
aparte.

FIGURAS PLANTASECCIONUARTO DE HERRAMIERFRSMETRIZAD
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLAS PARAMETRQR®IARTO DE HERRAMIENTAS

16 [dem péag. 27 nota 12.
17 [dem pég. 27 nota 13.
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PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptima 3m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta70m!8

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 r2. @5m?°
Ventaneria: Vano deventana minim®,40 x0,60 m

Componentes Biocliméticos: Ventilacién natury Independiente de las condiciones climéticas, rejillas
ventilacion localizadas en uakura sobre fachada.

Se puede plantear el desarrollo progresivo externo donde ¢
espacio pase de ser un cuarto de herramientas a un es
productivo donde la familia beneficiaria puede disponer
mobiliario para desarrollar actividades relaciorsadzon la
cadena de produccién

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

1 Alberca para el almacenamiento de agua y limpieza:

Es el espacio de la vivienda en donde se desarrollan las actividades relativas a la limpieza de la ropa y otros
elementos importantes del hogar. Teniendo en cuenta el funcionamiento de las instalaciones hidro
sanitarias debebicarse cerca de t@ocinay el bafo.

Este espacio se relaciona con las areas hiumedas de la vivienda y esti#@laonosbura zonacubierta,lo

gue significa queace parte de los metros cuadradamstruidos. Este espacio es un lavadero que puede

ser planteado con una solucion prefabricada o puede ser construida in situ. Se recomienda que las areas de
almacenamiento en conjunto coih &ea para la limpieza se acojan a los postulados de la Organizacion
Mundial para la SaludOMSy a su veale laOrganizacion Panamericana de SalD&S

FIGURA9 PLANTASECCIORONA DELBERGRARAMETRIZADO
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

18 [dem pég. 27 nota 12.
19 [dem pég. 27 nota 13
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TABLA9 PARAMETROS ZONA ALBERCA

PARAMETRO DEFINICION
Area 6ptima 2 m2 (Incluye Circulacion)
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

43. Par 6metT®sni cos del component e arquite
mejoramientos de vivienda .

El Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Basgsalefinido medianteel numeral 3 dearticulo
2.1.10.1.12.1 delDecreto1341 de 2020comola modalidad mediante la cu& entidad otorgante asigna

el subsidio para superar carencias basicas de la vivienda rural, con el objeto de mejorar las condiciones
sanitarias, locativas y habitacides las cualese pueden presentar al interigi corresponden a locativas

o al exterior de la vivienda como una estructura independiginterresponden aondiciones sanitarias o
habitacionalesTambién cuentan con una adecuada relacion funcionatpldgicaa partir dela vivienda
existente y con la disponibilidad de desarrollo progresivo interno y/o externo de acuerdo con los aspectos
referidos al proceso de operacion @bsidioFamiliar deViviendaRural ¢ SFRVRefinido por eMVCT

Los médulos (mejoramiento tipo modularfle mejoramientopropuestosse establecieron a partir del
analisis del estado del arte de las anteriores poliiga®gramagjue conlleva a la definicion deodelos
de mejoramiento y saneamiento basiumvinculantes gelse presentan en este documenfsimismo,ds
especificaciones deadamédulo se analizaron y se desarrollamdependientemente, incorporando el
mobiliario necesario para el uso o actividad correspondjesriedonde stuvieronen cuenta factores
imprescindiblecomo los son area, materiales, costos, clima, poblgaéoesibilidad al medio fisiantre
otros.

Por lo anterior, para la modalidad de mejoramiento de vivienda se definen los siguientes tipos de proyectos:

1 Locativo:mejoramiento y/o reforzamiento estructural de la infraestructura existesitampre y
cuandola vivienda cumpla con los criteriosgiemoresistencidispuestos en la normativa vigente
(NSR10)

1 Modular:un tnico mbduloindependientea la viviendacompuesb pordos espadisincorporados
al proyectgcon base en el diagnostico integral que define su pertinencia y alcance.

43MUdul os de mesj orami ento

A continuacidn,se presentan algunos de los escenarios posibtesuanto a la combinacion de espacios
en cada médulo de mejoramiento

1 Habi t aiHiatbn t ak+H)i n

El médulo de habitaciénhabitacion es un espacio utilizado como dormitorio o lugar de desdzstss.
espaciogleben proporcionar privacidad a sus usuarios y se recomienda que esté sepacadddier
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otro espacio por puertas y divisiones, y que cada habitacién cuente con una puerta y una ventana. Dentro
del espacio, los muebles cominmente usados sam:cama de 1m de ancho por 1.90m de largo, una
cémoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de estsnegpetéopresentar
obstaculos para el acercamiento como son los elementos constructipoyale rebanco.

El disefio del ddulo de habitaciéiabitacion propone una configuracién espacial donde las habitaciones
son agrupadas en bloque. De esta forma los muros divisorios pueden ser usados paraeasbas
aportandoasi a la eficiencia en el uso y disposicion de materiales. Teniendo en cuenta lo anterior, se
plantean dos habitaciones continuas, cada una de 8.00m2 de &rea util en promedio. Cada una de las
habitaciones estaddotadas de una puerta, una ventana, un &ealosets de minimo 0.90m x 0.60m y una
circulacién minima para el transito de una persona alrededor de la cama de 70cm, por lo menos en uno de
los costados de la cama. Los muros deben ser disefiados de tal manera que se pueda presentar la
ampliacion y/aonexion con la vivienda en la que se construgadella

FIGURA10 MODULO HABITACKMABITACION (H + H)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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FIGURA11 IMAGENES 3D DEDDULO HABITACIBMBITACION (H+H)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA.10 PARAMETRGEDULO HABITACKBMBITACION (H+H)

PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptimax habitacion 8m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.78m

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X54$!
Ventanerfa: Vano deventana minimo de 1,001,00 m

Componentes Bioclimaticos: Ventilacién natury Dependiendo de las condiciones climaticas, se podria estal
mecanismo de ventilacién cruzagl@ravés de las ventanasly
y rejillas localizadas en la parte superior de la pueftehadas,
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

T Cocina-Habi taci Un:

El mdédulo de Cocina Habitacion tiene como fin ser un espacio adecuado para aquellas familias que
carezcarde una habitacién y cocina adecuada en los términos de sanidad. El principal objetivo de este
modulo es un espacio utilizado como dormitorio o lugar de descanso y un espacio destinado al
almacenamiento y la preparacion de alimentos. Este médulo debe contauerta y una ventana en cada

uno de los espacios. En la habitacién, los muebles cominmente usados son: una cama de 1m de ancho por
1.90m de largo, una comoda y un espacio para un mueble de guarda ropa o un closet. El piso de este
espaciino debe presntar obstaculos para el acercamiento como son los elementos constructivos
de poyoo rebancola cocina debe contar con elementos basicos como un mesoén, una alacena, un espacio
para coccion de los alimentos (estufa) y un espacio para los electrodoméstieer, microondas). Se
recomienda que este espacio sea completamente enchapado con baldosa en paredeAdgepids)a

cocina debe estar bien dotada instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Cabe destacar que este es un espacio que cambia kegutiura de los habitantes y sus costumbres, por
ejemplo, en algunas regiones disponen de cocina abierta al entorno inmedratdrgs casos como un
espacidanternodependiente o independiente al salon mdltiple.

20 [dempag. 27 nota 12.
2! idempag. 27 nota 13.
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FIGURA12 MODUL@OCINAHABITACINS +
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|

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

FIGURA13 IMAGENES 3D DMEDDUL@OCINAHABITACION (C+H)

Fuente:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA.11 PARAMETROS COGIABITACION (C+H)

Area 6ptima 15m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.7ém

Access Vano depuerta minima de 0,90 m X 8,023

Ventaneria: Vano deventana minimo dé&,00 x1,00 m

Enchapes areavaplatos / Mes6n Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresy

al salpicadero
Componentes Biocliméticos: Ventilacién natur{ Independiente de las condiciones climaticas, rejillas
ventilacion localizadas en una altura sobre fachada.

22{dem péag. 27 nota 12.
23[dem péag. 27 nota 13.
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Otras consideraciones. En casos especiales se puede plantear una dadiependiente
confinada por muros.

Se puede plantear mesones lineales, en L o en U don
lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavag
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el eg
minimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de g
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada pg
instalacion del chifonier.
Se sugiere una disposiciéon planimétriceaga cocina estandg
en una configuracion linear de dimensiones recomendd
como aparece en la imagen de referencia.
Se recomienda que el meson del lavaplatos cuente con el es
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidad
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas
requerirlo.

HABITACION
Componentes Bioclimaticos: Ventilacién natury Dependiendo de las condiciones climaticas, se podria estal
mecanismo de ventilacion cruzadaravés de las ventanasly
y rejillas localizadas en la parte superior de la pueftechadas.
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

T B a 0-dCocina:

El modulo de BafigCocina tiene como fin, brindar dos espacios esenciales para una vivienda para aquellas
familias que carezcan de bafio y cocina adecuados. El principal objetivo de este mddulo es brindar
salubridad ademas de areas destinadas a la de @eipa y almacenamiento de alimentos, asi como areas
destinadas al aseo personal.

El médulo de bafio estd compuesto por un sistema hidrosanitario, el cual debe cumplir con el mejoramiento,
mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua para uso yrmoorisimano, es un espacio destinado

para el aseo personal. Este permite realizar el aseo de manos, cuerpo y evacuacion de desechos humanos.
Adicionalmente, cuenta con inmobiliarios y acabados que facilitan la realizacién de estas actividades, por
eso deberi equipado con los aparatos e instalaciones hidraulicas necesarias. El area de bafio debe contar
con puerta y una ventana, debe entregarse completamente equipado con los aparatos e instalaciones
hidraulicas necesarias tales como: un lavamanos, un sagitateoducha. Toda el area util de este espacio

debe ser impermeabilizado y enchapado para cumplir con estandares de salubridad basicos.

El area de cocina debe contar con elementos como el meson de cocina, la alacena, espacio para coccion de
los alimentogestufa) y un espacio para los electrodomésticos (nevera, microondas). lemitiratinos

de salubridaak higiene es que la cocina tenga acabados que eviten la acumulaciéon de agua, grasas y
generaciéon de bacterias. Se recomienda que este espacio sp&etanente enchapado con baldosa en
paredes y piscAdemas)a cocina debe estar bien dotada instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
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FIGURA14 MODULBANG COCINGB+Q
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Fuente:Ministerio de Vivienda, C;iudad y TeNrritorio (2020)
FIGURA15 IMAGENES 3D DEDDULBANG COCINA (B+C)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA.12 PARAMETROS COCBIRNGCH

PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptima 15m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.76Mm

Access Vano de puerta minima de 0,90 m X635

Ventaneria: Vano deventana minimo dé&,00 x1,00 nfcocina)
Vano deventana minimo de,80 x0,60 m(Bafo)

24.idem péag. 27 nota 12.
25.idem péag. 27 nota 13
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Enchapes areavaplatos / Mesén Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresp
al salpicadero

Componentes Biocliméticos: Ventilacién natury Independiente de las condiciones climéticas, rejillas
ventilacion localizadas en una altura sobre fachada.

Otras consideraciones. En casos especiales se puede plantear una cocina indepen
confinadapor muros.

Se puede plantear mesones lineales, en L o en U don
lineamiento principal es el enchape del salpicadero de lavag
En caso de que se requiera de una estufa ecoeficiente, el eg
minimo en panta es 0.80m de ancho por 1.00 metro de g
Este elemento se debe disponer cerca de la fachada pg
instalacion del chifonier.

Se sugiere una disposicion planimétriceaga cocina estandg
en una configuracion linear de dimensiones recomendd
como aparece en la imagen de referencia.
Se recomienda que el mesoén del lavaplatos cuente con el es
inferior libre para ser usado de acuerdo con las necesidad
la familia y permitir el acceso con una silla de ruedas

requerirlo.

BANO

Enchapes area ducha Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80

Enchapes area lavamanos Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresq
al salpicadero

Accesibilidad Distancia libre de circulaciéon entre sanitario y pared minim
0,85 m

Componentes Bioclimaticos: Ventilacién natury Independiente de las condiciones climaticas, rejillas
ventilacion localizadas en una altura sobre fachada.
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

T Bald-ddabi taci un:

El médulo de BafipHabitacidn tiene como fin ser un espacio adecuado para aquellas familias que carezcan
de una habitacién y bafio adecuados en los términos de sanidad. El principal objetivo de este madulo es
espacio utilizado comdormitorio o lugar dedescanso, wn sistema hidrosanitario, el cual debe cumplir

con el mejoramiento, mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano.
El médulo de bafio es un espacio destinado para el aseo personal. Este permite realizar ehases,de

cuerpo y evacuacion de desechos humaiase modulo debe contar cguerta y una ventana en cada

uno de los espacios. En la habitacién, los muebles cominmente usados son: una cama de 1m de ancho por
1.90m de largo, una comoda y un espacio paranueble de guarda ropa o un closet. El piso de este
espaciino debe presentar obstaculos para el acercamiento como son los elementos constructivos
de poyoo rebanco.

El area de bafidebe contar copuerta y una ventana, debe entregasempletamente egipado con los
aparatos e instalaciones hidr&als necesarias tales como: un lavamanos, un sanitario y una ducha. Toda el
area util de este espacio debe ser impermeabilizado y enchapado para cumplir con estandares de salubridad
bésicos.
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FIGURA16 MODULO BANGIABITACIGBHH)
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

FIGURA17 IMAGENES 3D DEDDULBANQ; HABITACION (B+H)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA.13 PARAMETROE)DULBANGHABITACIGRH)

PARAMETRO DEFINICION

Area 6ptima 15m2

Altura recomendable Desde 2.30m hasta 3.76m

Acceso Vano de puerta minima de 0,90 m X637

Ventaneria: Vano deventana minimo dé&,00 x1,00 nfcocina)
Vano deventana minimo de,80 x0,60 m(Bafio)

26 [dem péag. 27 nota 12.
27 {dem péag. 27 nota 13.
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HABITACION

Componentes Biocliméticos: Ventilaciéon natur{ Dependiendo de las condiciones climéticas, se podria estal
mecanismo de ventilacion cruzaaléravés de las ventanasly

yrejillas localizadas en la parte superior de la puefeéechadas

BANO

Enchapes area ducha Enchapar las 3 paredes a una altura de 1,80

Enchapes area lavamanos Enchapar con dos hiladas de altura de 0,60 m que corresf
al salpicadero

Accesibilidad Distancia libre de circulacion entre sanitario y pared minim
0,85 m

Componentes Biocliméticos: Ventilacién natur{ Independiente de las condiciones climaticas, rejillas
ventilacion localizadas en una altura sobre fachada.

Fuente:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

5. IMPLBMENTACI NN DE PARAMEQRHE IZACORNNEI POL OG
DEVIVIENDA NUEVA DEL SFVREN EL MARCODE LA PPVISR

Teniendo como punto de partida la parametrizacién que se describié anteriormente, se realiz6 un ejercicio
de implementacion destametodologia que tuvo en consideracion los prototipos analizadesyltoen
tipologiasmodelo,las cualesrepresentan eideal de la Politica Publica de Vivienda RErakte sentido,

se tuvieron en cuentgualmentdos siguientes aspectos:

- Mayor eficiencia de las areas destinadas a cada espacio.
Cumplimiento de las normas de construccion y de accesibilidad al nsaxtio fi

- Optimizacion de los recursos en el capitulo de presupuesto.

- Distribucién del programa arquitecténico y una mejor relacion segun la funcién de cada una de las
viviendas.

Estas tipologias no son vinculantes para los actores que intervienebudridib Familiar de Vivienda Rural

¢ SFVR enla mayoria de losasossurtirdn un proceso de regionalizacién con el fin de ser adaptadas

solo dos lugares en donde se van a implemeatarde coras caracteristicage cada uno de ldsrritorios

gue estadeterminado por aquellos elementos relacionados al lenguaje de su arquitectura, los materiales
de laregion y en algunos casos sistemas constructisogambién a las necesidades, costumbres y cultura

de laspoblaciones beneficiaga través del componente de dialogo social y participacién como pilar de la
Politica Publica de vivienda Rural y por ende, como estrategia el Plan Nacional de Construccién y
Mejoramiento de Vivienda de Interés Social RUPAIVISR

La implementacion d&a parametrizacion eseis(6) tipologias se enmarca en el concepto de vivienda
saludalbe, seguray sostenible;cuyo procesqg como se hizo referencia previament®mmenzdocon un
diagndstico normativo del pgnama en vigencias anterioresguido de lalaboraion dela matriz de
prototiposconlas caracteristicas fisicas y constructivas de las propupatasasi establectas primeras
conclusiones que se llevan a una parametrizacién de espacios requeridos en el marco n@renafio.
forma, como resultadadel proceso anteriorse encontraron aspectosusceptibles anejorar tales como
componentestécnicos,espacialesde disefio y elementos constructivgsie complementan la vivieta,
entre los que se pueden citadaladerogl meson de cocinda estufaecoeficientelosaparatos sanitarios,
entre otros
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5.1. Principiosde di s e UlaVideada Saludable, Seguray Sostenible.

El principio base de disefio de las tipologias presentadas a continuaciéon, cumplen con el programa
arquitectdnico y la parametrizacién mencionada anteriormelsteual fueealizada erta formulacion de

la Poliica Vivienda de Interés Rudasde la concepcion de una vivienda Saludable, Segura y Sosl@nible
cual estdasociada #& generacion de easpiosen donde el hogar, puedealizar sus actividades diarias de
manera seguran cuanto a las condiciones técnicas de la viviendarminosde su estructuramateriales

de envolventeq fachadas y cubiertay acabados De igualforma, unavivienda saludabla partir de
especificaciones técnicasferidasa sistemas de almacenamiento de aggae, junto conacciones de
mantenimiento ycapacitacion mitiguen la propagaciérde enfermedades transmitidagor vectore&.
Finalmenteyiviendasostenbles, no solo desde la percepcambiental y del uso eficiente de los recursos,
sinodesde componentes culturales relacionados a la generacién de arraigo, en donde el beneficiario quiera
vivir y desarrolle un proyecto de vigdVCT, 2020)

De otra parted cierre financiero del proyects logrado en cada una de las $&)jsipologiasrespetndo

un minimo de areaonstruidaentre los50y los55m2, un sistema constructivo de mamposteria confinado

y acabados minimos necesari@abe resaltar, que estas tipologias también pueden ser adaptadas a otros
sistemas constructivos que cumplan la Norma SResistentecolombiana como lo son los sistemas
constructivos livianos, no convencionales, bahareque encementado, entre otros.

A swez, dparametrizacidon de los espacios internos es uno de los tres componentes que se implementaron
alenfocado en la configuracion espacial 6ptima dentro de la vivieadalmde, igualmentese incorpora

la accesibilidad al medio fisico que se dedarsdlinterior de las tipologigsse refleja en la adaptabilidad

de la vivienda.

52. Ti pologSas de vivienda.

Las siguientes tipologigissus especificacionssn el resultadale la implementacion metodagica de la
parametrizacion, en dondse tuvieronen cuenta factores imprescindibles pahdisefio 6ptimo de
viviendacomo los son: area, programa arquitectonioateriales, costos, clima, poblagidocesibilidad al
medio fisicogntre otros. Como se hizo referencia previamente, estpsltigias no sominculantes sin
embargo, sus especificaciones son recomendabledaastructuracion dedisefio

A continuaciénse describen las propuestas con la inclusiétasisiguientesnejoras de acuerdo con las
necesidades actuales

- Habitaciones con un espacio para closets

- Extension de la terraza de acceso

- Disposicioén de una altura libre y de una altura éptima para la ventilacion mediante calados

- Disposicién de ancho minimo en loaamen las puertas y pasillos de 90 cm

- Incorporacién de puertas ventana para mejorar la relacién entre el espacio multiple y el acceso.

28 thfermedades humanas provocadas por bactefasisitos o virus transmitidos por vectores, que son organismos vivos que
pueden transmitir patdgenos infecciosos entre personas, o de animales a personas. Cada afio se registran mas de 708 000 muerte
por enfermedades como el paludismo, el dengue, lanesiasis, la enfermedad de Chagas y la fiebre amarilla, entre otros
(Organizacion Mundial de la Salud, 2020)
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PROGRAMA
ARQUITECTONICO
Espacio Mdltiple:

TABLA1RESUMEN CARACTERISHBIERALES DE LAS VISR

DESCRIPCION Y REQUERIMIENT051

Es un espacio disefiado como &rea social ¢
vivienda.

AREA

El area oOptima de sugerida de e
espacio es de 12m2, incluida el area
circulacion interna de la vivienda.

Tres (3) Habitaciones:

Una habitacion es wun espacio cerra
compuesto por cuatro paredes, una vental
acceso a través de una puerta. Las laaimnes
cuentan con un espacio para disponer de
mueble de guarda ropa o para instalar
armario. Estos espacios pueden ser disefig
compartiendo muros internos entre ellos.

El area 6ptima sugerida de este esps
es de 8mdor habitacion.

Cocina:

es un espacio destinado para a la preparaciol
alimentos, el cual contara con estufa
coeficiente, un meson de cocina con lavaplal
un salpicadero enchapado en ceramica y
espacio destinado a la nevera.

El area 6ptima sugerida de este esps
es de 5.60m2.

Cuarto de herramientas:

es un espacio destinado para disponer
herramientas basicas relacionadas al trabj
confinado por muros y ventilado.

El area 6ptima sugerida de este esps
es de 3m2.

Zona de Alberca/ Lavadero

es un depésitartificial con muros en el que
almacena agua y estd concebido como
espacio al aire libre que hace parte de los me]
cuadros construidos.

El area 6ptima sugerida de este espz
es de 2.40m2.

Bafio/ Saneamiento basico:

Es un areadestinada al mejoramiento
mantenimiento de las fuentes y sistemas
abastecimiento de agua para uso y consy
humano. Incluye la adecuada disposicion de
instalaciones sanitarias.

El area 6ptima sugerida de este esps
es de 2.70m2.

Soluciéon manejde excretas:

Es un sistema que contempla las instalacion
acometidas que funcionan a la par con
aparatos y/o accesorios que complementan
red de instalacion al exterior de la vivienda.

El &rea 6ptima sugerida de este esps
es de 12m2.

Fuente Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

52.1T i p o | LingaGAargada VRSA 1

FIGURB1 MORFOLO&NO0.1. TIPOLOGIA ALARG VRSA
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudabeyritorio (2020)
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En latipologiaVRSA? Alargadose realizaromdecuacioneenla circulacion para logramayor eficiencia

en la configuracién espaciaigjoramiento en términos de accesibilidad al espacio fysiamclusionde
areas para éhmobiliario basico en jparametrizaciénAdicional al disefio, se dispuso de la ampliacién de
la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno deselldisponeeomo andén perimetral para acceder al
deposito o el lavaderosf otro, situado en el portiate entradapermite dar unampliaciorde la terraza.

La configuracion de esta tipologia es de forma alargada para aprovechar la adaptacion en terrenos angostos
y/o areas de implantacién que requieran preservar elementos del rfisidio. Cuenta con utisefio de

una apertura en el volumen de su fachada principal de amplias dimensiones, lo cual permite el flujo del
vientoy una iluminacién naturahdirecta. Este acceso permite la adaptacién de esta viviendémeas

calidos o secos.

Elprograma arquitecténico estéa configurade formatal que sus habitacionesstanubicadas en un solo
blogueque permite la flexibilizacion de espacios en el caso de ser requesidoismo, esta configuracion
permite quela ultima habitaciopueda ser moificada como espacio producti®eubicael espacio
multiple (sala, comedor y cocinagl bafio en un mismmostado de la viviendaara una mejor eficiencia
del disefio de las instalacionds redes.

Adicionalmentese implementaron pardmetros de acid®lgdad al medio fisico conta inclusion de los
espacios de terrazeampas de accesancho de los vanos| espacio interior del bafolg ubicacion de las
instalacioney ubicacién y dimensionéglinmobiliario a entregar.

FIGURB2 PLANTAIPOLOG ALARGADA VRSAL

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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FIGURA3 ISOMETRIBPOLOGIA ALARGADA VRSAL

Fuente:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA.2 CUADRO DE AREA TIPOLOGIAVRSA 1

PROGRAMA ARQECITONICO M2 % DE AREA
Espacio Mdltiple 5,06 9,17%
Habitacion 1 7,43 13,46%
Habitacion 2 7,28 13,19%
Habitacior3 7,28 13,19%
Cocina 6,03 10,92%
Lavadero 1,15 2,08%
Bafio 2,82 5,11%
Cuarto de Herramientas 1,7 3,08%
drculaciéon 10,04 18,19%
Estructura y Muros 6,41 11,61%
Terraza 5,39

PROGRAMA ARQUITECTONI 55,20 100%

Dimensionesaprox. (Lx A)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

522Ti pol ogSa en (L)

13m

43 m

VRSL1

FIGURB4a hwCh [ h DN!

b2d v ¢Lt h[ hDN!

Fuente: Ministerio de Viviend@judad y Territorio (2020)
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La tipologia VRStiéne como origetta configuracion espacial de la tipologia Alargada ViRSArdta en el

punto anterior,conuna variacion de la ubicacion del médulo del espacio multiple (sala, comedor, cocina) y
bafio, el cal ahora se ubica frente a las habitaciones y ya no al costado de estas. Al igual que la tipologia
VRSA1, esta también cuenta coargpliacion de la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno de ellos
como andén perimetral para acceder al deposito aveldero y el otro, situado en el portico de entrada,
como ampliacion de la terraza.

LaconfiguraciorS y Gl ¢ RS Sa il lafindlidatJ2? de2 3¢t implanfadny Sun
terrenorectangulary contar conun solar o pati@omo consecuencia da distribucion del area de
implantaci6nEn esta tipologia ecceso principae hacea través del patio, el cual por la configuracion de
la vivienda ayuda tener proteccién contral viento.Por esta razén, esta tipologia es recomendable para
climas frioy con caracteristicas boscosas.

El programa arquitecténico esta configurado de forma tal que sus habitaciones estan ubicadas en un solo
bloque que permite la flexibilizacién de espacios en el caso de ser requerido. Asi mismo, esta configuracién
permite que la Ultima habitacién pueda ser modificada como espacio productivo. Se ubica el espacio
multiple (sala, comedor y cocina) y el bafio en un misshonende la vivienda, para una mejor eficiencia

del disefio de las instalaciones de redeaticionalmentese implementaron pardmetros de accesibilidad al

medio fisico como la inclusidn de los espacios de terraza, las rampas de acceso, el ancho de los vanos, el
espacio interior del bafio y la ubicacion de las instalaciones, la ubicacion y altura inmobiliaeigea.

FIGURB5t [ | b ¢! ¢Lth[hDN! G[£¢ zw{[m™

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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FIGURBG ISOMETRIAL t h[ hDWRBL 9b & €

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA3CUADRO DE AREA TIPOLOGIA VRS

PROGRAMA ARQUITECTONI M2 % DE AREA|

Espacio Mdltiple 55 10,42%
Habitacion 1 7,43 14,001%
Habitacion 2 7,28 13,79%
Habitacion 3 7,28 13,79%
Cocina 5,33 10,09%
Lavadero 2,29 4,34%
Bafio 2,16 4,09%
Cuarto de Herramientas 1,7 3,22%
drculaciéon 7,01 13,28%
Estructura y Muros 6,82 12,92%
Terraza 8,37

PROGRAMA ARQUITECTONI 52,8

Dimensiones aprox. (kA)  8,30m
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

523Ti pol ogSa ®&n (T) VRST

FIGURB7 MORFOLOGIAIS® ¢ Lt h[Eh DEW/{ 9b &

e

Fuente: Ministerio d&/ivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Esta tipologia VRS&4&un modelo compactouyo disefio logra una méxireficiencia entre muros y
espaciosnternos.La configuracidespacial responde a dos volumenes, uno que agrupa las habitaciones y
en el otroque grupalosdemasespacios del programa.
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FIGURBSt [ ! b ¢! ¢Lth[ hDN! da¢é +w{¢m
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

El programa arquitectdnico esta configurado de forma talsgisehabitaciones estan ubicadas en un solo

blogue que permite la flexibilizacion de espacios en el caso de ser requerido. Se ubica el espacio multiple
(sala, comedor y cocina) y el bafio en un mismo volumen de la vivienda, para una mejor eficiendia del dise

de las instalaciones de redes. Adicionalmente, se implementaron parametros de accesibilidad al medio
fisico como la inclusion de los espacios de terraza, las rampas de acceso, el ancho de los vanos, el espacio
interior del bafio y la ubicacién de lagdtaciones, la ubicacion y altura inmobiliario a entregar.

En estanodelo se identifica una fachada principal relaciordidectamenteconla terraza y el
espaciandltiple. Esta fachada defitee orientacion de la vivienda con respeatacceso princial del

lote. Puede implementarse en los diferentes climas del territorio colombiano, siempre y cuando se disponga
del &rea de retiro necesaria para permdiimplementacion d&s aperturagn las cuatro (4) fachadas.
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FIGURBO L {

ha9¢wN!

¢Lth[hDN!

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA4CUADRO DE AREA TIPOLOGIA VRS

PROGRAMA ARQUITECTONI M2

% DE AREA|

PROGRAMA ARQUITECTONI

Espacio Mdltiple 5,2 10.18%
Habitacion 1 8,41 16,46%
Habitacion 2 8,41 16,46%
Habitacion 3 8,09 15,84%
Cocina 3,95 7,73%
Lavadero 0,74 1,45%
Barfio 1,74 3,41%
Cuarto deHerramientas 2,57 5,03%
drculaciéon 5,06 10,96%
Estructura y Muros 6,37 12,47%
Terraza 3,8

51,08

100%

Dimensiones aprox. (kA)

9,30m

7m

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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Ti p ol corgp@cta VRSC1
FIGURBA10 MORFOLOGIA MoTIPOLOGZOMPACTARSC

L 0 [

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La tipologia VRSC1 Compacta, masdisefienlaimplementaciorde la parametrizaciéouyo objetivo
fue lograr la mayor eficiencia espacfgraun lote de dimensiones dex6l2 metrosPara esta tipologia fue
necesaria laeformulacion delas areas de circulacion, haciéndolas mas aef&sey por ende menos
extensas ecomparacion d&as demasipologias. Asi mismo, esta circulagi@nera unaonexion entre
lospatios internosrindando a la viviendeentilacion e iluminaciénatural.

FIGURB11 PLANTA TIPOLOGIA COMPACTA VRSC1

HABTACION HEAITACICAD

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Esta tipologia es la mas apropiada para implementar cuando se triitesienedianeros o detes
conreducidaglimensionesgracias a que su programa se encuentra dispuesto en un bloque confipacto.
igual manera, esta tipologia tambignede formularse enasos de vivienda rural dispersa.
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Los espacios de cocina, espacio multiple, bafio y alberca se localiaambdachada y las habitaciones y

el cuarto de herramientas had#@otra. Se incorporamejoras en términos de accesibilidad al espacio
fisicoe inclusion de areas para el inmobiliario basico en la parametrizAdiéional al disefio, se dispuso

de laampliacion de la placa de contrapiso en los dos accesos. Uno de ellos como andén perimetral para
acceder al depésito o el lavaderelytro, situado en el portico de entrada, coampliaciorde la terraza.

FIGURB.12 ISOMETRIA TIPOLOGIA COMPACTA VRSC1

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA5CUADRO DE AREA TIPOLOGIA VRS

PROGRAMARQUITECTONIC( M2 % DE AREA\
Espacio Mdltiple 9,13 16,88%
Habitacion 1 7,29 13,48%
Habitacion 2 7,29 13,48%
Habitacion 3 7,57 14,00%
Cocina 5,19 9,60%
Lavadero 1,21 2,24%
Bario 3,09 5,71%
Cuarto de Herramientas 2,21 4,09%
drculaciéon 4,34 8,02%
Estructura y Muros 6,77 12,5246
Terraza 4,75

PROGRAMA ARQUITECTONI 54,09 100%

Dimensiones aprox. (kA) 10m 6 m
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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524Ti pol ogSa compacta VRSC2

FIGURA.13 MORFOLOGIA ScTIPOLOGZOMPACTRSE

E

-
I

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

En la tipologia VRSGZompacta, los espacios se distribuyen alrededor de un espacio centpalesbon

por el espacio multiple y la cocina. Es la configuracién espacial mas compacta predominando dos de sus
fachadas por las aperturakn términos de accesibilidad al espdisio se dila inclusion de areas para

el inmobiliario basico en la parametrizaci@dicional al disefio, se dispuso de la ampliacion de la placa de
contrapiso en el acceso y en la fachada del lavadero y el depdsito.

FIGURB14 PLANTA TIPOLOGIA COMPACTA VRSC2

i 7 =
—= IR

30 on3g

0.5

Fuente:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

La configuracion de esta tipologia es de forma rectangular y es adaptable a terrenos de reducidas
dimensiones y/o areas de implantacion que presenten dificultadas como la pendiente. dfstedénta
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con dos volumenes ddistintas alturas para garantizar el flujo del aire e iluminaci€uralandirecta.El
programa arquitectonico se distribuye de tal forma que en el espacio mdultiple y/o la cocina se pueda dar la
flexibilizacion de espacies el caso de ser requerido. Asi mismo, esta configuracién permite que la una de
las habitaciones pueda ser modificada como espacio productivo. Por su parte el espacio multiple (sala,
comedor y cocina) y el bafio se ubican en un costado de la viviendanpareejor eficiencia del disefio de

las instalaciones de redes.

Adicionalmente, se implementaron pardmetros de accesibilidad al medio fisico como la inclusién de los
espacios de terraza, rampas de acceso, ancho de los vanos, el espacio interiorykl baitacion de las
instalaciones y ubicacion y dimensiones del inmobiliario a entregar.

FIGURB.15 ISOMETRIA TIPOLOGIA COMPACTA VRSC2

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA.6CUADRO DE AREA TIPOLOGR2 VRS

PROGRAMA ARQUITECTONI M2 % DE AREA\
Espacio Mdltiple 9,31 16,76%
Habitacion 1 7,98 14,37%
Habitacion 2 7,81 14,06%
Habitacion 3 7,97 14,35%
Cocina 5,19 16,09%
Lavadero 1,21 1,64%
Bafio 3,09 5,87%
Cuarto de Herramientas 2,21 3,64%
drculaciéon 4,34 2,16%
Estructura y Muros 6,77 11,14%
Terraza 4,75

PROGRAMA ARQUITECTONI 55,55 100%

Dimensiones aprox. (kA) = 9,30 m 6m

Fuente: Ministerio d&ivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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FIGURA.16 MORFOLOGIA 86TIPOLOGZOMPACTVRE/L
|

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

EnlatipologiaVRSY&r 9y | ¢ = f I OANDdzZ  OAsy RAAGNROdzS t2a Sa
tres accesos de la vivienda. En términos de accesibilidad al espacio fisico y la inclusién de areas para el
inmobiliario basico en la parametrigat. Adicional al disefio, se dispuso de la ampliacion de la placa de
contrapiso en el acceso y en la fachada del lavadero y el depésito.

La configuraciéasadaptable a terrenos amplios y/o areas de implantacion en las que se puede aprovechar
las cuatrafachadas conectandose de distintas formas. Este disefio cuenta con una apertura entre dos de
las habitaciones donde se puede d&r espacio para cultivo louerta que complementeel programa
arquitecténico de la vivienda por parte de la familia.

FIGURB17t [ ! b ¢! ¢Lth[ hDN! d&!é =zw{'m

=3 eeco
! WoTRe
i

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

Documento Técnico dearametrizacion del SFRNEXO | PNVIBB2



El flujo del aire e iluminacion natural indirecta se garantiza a travésfdetaslas y el volumen alto que
acompanfa la circula@m. ElI programa arquitectonico se distribuye de tal forma que sus habitaciones
conformen un solo bloque y asi permitir la flexibilizacién de espacios en el caso de ser requerido. Asi mismo,
esta configureion permite que la ultima habitacién pueda ser modificada como espacio productivo. Por su
parte el espacio multiple (sala, comedor y cocina) y el bafio se ubican en un costado de la vivienda para una
mejor eficiencia del disefio de las instalaciones des.ed

Adicionalmente, se implementaron pardmetros de accesibilidad al medio fisico como la inclusién de los
espacios de terraza, rampas de acceso, ancho de los vanos, el espacio interior del bafio y la ubicacién de las
instalaciones y ubicacion y dimensisml inmobiliario a entregar.

FIGURBIBL{ ha9 ¢wN! ¢Lth[ hDN! 9b da!é +w{!m

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

TABLA.7 CUADRO DE AREA TIPOLOGR2 VRS

PROGRAMA ARQUITECTONI M2 % DE AREA|

Espacio Mdltiple 6,76 12,30%
Habitacion 1 7,94 14,45%
Habitacion 2 7,94 14,45%
Habitacion 3 7,94 14,45%
Cocina 4,16 7,57%
Lavadero 1,74 3,17%
Bafio 3,24 5,90%
Cuarto de Herramientas 2,48 4,51%
drculaciéon 5,44 9,90%
Estructura y Muros 7,30 13,29%
Terraza 0

PROGRAMA ARQUITECTONI 54,94 100%

Dimensiones aprox. (kA) 8,30 m 7,60 m
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudabeyritorio (2020)

Documento Técnico dearametrizacion del SFRNEXO | PNVIBB3



5265Snt esi sengitaede amodel os de tipol ogSas e
PPVR

TABLAS PROGRAMA ARQUITECTONICO Y AREAS PROMEDIO.
PROGRAMA ARQUITECTON AREA PROMELD(G2) ‘

Espacianultiple 6,83
Cocina 5,60
Lavadero/lavamanos 1,34
Bafio 2,71
Habitacion 1 7,75
Habitacion 2 7,67
Habitacion 3 7,69
Estructura y muros 6,64
Circulacién 5,61
Cuarto de herramientas 2,11
Terraza 4,63

TOTAL 53,94

Fuente: Ministerio d&ivienda, Ciudad y Territorio (2020)

FIGURB.19 PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE PSRACKDE) PROTOTIPOS ANALIZADOS Vs. MODELO DE
TIPOLOGIAS PPVR
N | 100%

A 100%
B O | [ 007

D eI C el LA a0 T O | 0%

100%

CUarto de He T N o ¢

T aZa P 0T C e | 697 e

Espacio MUltiple — 319 100%

Expacios X Modelo de Tipologia PPVISR m Espacios x Prototipo analizados

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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FIGURB20 PORCENTAJE DE DISTRIEESRASIAL PROMEDA MODELODEOLOGIA
100% —
90% . . - - -
v B
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10%
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VRSA1l VRSL1 VRST 1 VRSC 1 VRSC 2 VRSU 1

ESPACIO MULTIPREIABITACION & HABITACION = HABITACION 8 BANO m COCINAE LAVADERO/LAVAMAN®EUARTO DE HERRAMIENES&RCULACION

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

6. IMPLANTA C| ND¥SOLUCIONES HABITACIONALES
6.1. Lineamientosde | mpl ant aci Un de TipdeobBRwal 88 Vi

Una vez presentada la concepcidmiyndementacion de la metodologia garametrizaciémue corlleva

a las tipologias de vivienda nueva y médulos de mejoramiset@rofundiza en los lineamentos de
implantacién por medio infografias anexas a este doctonestas infografias, abordan temas relacionados
con la visita al sitio lp obtencién de datos en lcha de diagndstico integrabmo parte del proceso de
preconstruccion definiddentro del Modelo Operativo y pala@ejecucién de los Subsidios

Caberesaltar que el estudio de las areas presentado parametrizacionipologias no hace referencia al
area de lote minimo para acceder al subsidio de viviedida que a continuaci¢se haraeferencia a las
condiciones minimas para implantgmologias de una forma adecuada.

Las unidades de medida empleadas son métricas deciyadea el analisjsio se ha tenido en cuenta la
pendiente del terreno. Tanto para vivienda nueva cpai@mejoramientq se describen a continuacion
las principalesperaciones que se llustran las fichas anexa a este documento.

Para la ejecucion de soluciones individuales de vivienda de interés social rural, nuevas o mejoradas,
desarrolladas con recursos provenientes del SFVR nacionales o territoriales, norgé dEglaeobtencion

de licencia de construccion, siempre y cuando la entidad operadora o ejecutora del subsidio o la entidad
territorial garanticen que el disefio de las soluciones de vivienda cumplen con lo dispuesto en la norma
colombiana de sismo regsicia vigente al momento de la asignacion del subsidio y los planes de
ordenamiento territorial.
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En cuanto al tema de permisos de vertimiento, se acoge lo establecido en el paragrafo 1 del articulo 9 del
Decreto Ley 890 de 2017 el cual diden 'el marcale la legislacion ambiental, para la ejecucién de las
soluciones de vivienda de interés social rural dispersas, nuevas 0 mejoradas, desarrolladas con recursos
provenientes de subsidios familiares de vivienda nacionales o territoriales, con solucichesesdile
saneamiento basico para la gestion de sus aguas residuales domésticas, tales como sistemas sépticos, no se
requerira de la obtencién del permiso de vertimientos, siempre y cuando cumplan desde su disefio con los
parametros definidos en el reglante técnico del sector de agua potable y saneamiento basico. Sin perjuicio

de lo anterior, la autoridad ambiental competente, como administradora de los recursos naturales
renovables, realizard seguimiento a dicho sistema, evaluara su impacto sobréciarcancbiental de la

cuenca, y ordenara los ajustes a que haya lugar.

5.1.1. Lineamientos para Vivienda Nueva.
Para la implantacion de vivienda nueva se plantea un proceso légico de la siguiente manera:

Reconocer los componentes del subsidio de vivienda nueva.
Identificar la tipologia mas adecuada para el sitio de implantacion.
Acotar el area minima dmplantacion.

Establecer el acceso principal y posterior.

Definir ubicacion de las terrazas o corredores.

Delimitar aislamientos en las fachadas.

ook wdNE

A continuacion, se describen los principales conceptos relacionados a unidades depared@taer en
cuentapara la implantacion adecuada en sitio de los proyectos de vivienda.

1 Reconocer los componentes del subsidio de vivienda nueva:

Los dos componentes basicos del subsidio son la estructura habitacional y el sistema séptico, ambos
requieren de un area paraisimplantados, el area de implantacion concibe dentro de esta el area del
sistema séptico.

A. Unidad de vivienda: Area de implantacién en la figura 6.1 se muestra los componentes de la
vivienda como una unidad entre la estructura habitacional y el saneanhi&sico.
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FIGURB1 COMPONENTESISUBCIDIDEVIVIENDA
X

Area implantacidn
sistema séptico 30 m2

=

Y
|
d I Iy
I |
| I\
__________________ J
Area implantacion adecuada 130 m2 a 150m2
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
1 Il dentificar | a tipologSa més adecuada par a

El estudio de las &reas incorporo un asilamiento de un metro y como resultado de la agrupacion de estas
tres areas se determind que, para las tipologias Alargada, en (L), en (T)soem@desarios 150m2 para
ser implantadas, en cambio las tipologias compactas C1 y C2 requieren un area de 130 m2.

B. La unidad autosuficiente para cada tipologia requiere de aislamientos de 1 metro y un area de

32 m2 para sistema séptico, en la figura 6.2 se representa el adosamiento de las terrazas y el
perimetro de construccion de cada tipologia.
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FIGURB2 AREASHMPLANTACIGNIPOLOGIAS

1. Alargado

VRSA1

Area de implantacion
recomendable 150 m2

4 Compacto Gmx12m

VRSC1

2. En()

VRSL1

Ly

|

|

|
—

Area de implantacion
recomendable 150 m2

5. En (U}

VRS U1

3.En(T)
VRST1

=

1
1
1
|
a

Area de implantacion

recomendable 150 m2

6 Compacto 8 30m x 6m

VRSC2

Area de implantacion
recomendable 130 m2

Area de implantacion
recomendable 150 m2

Area de implantacion
recomendable 130 m2

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)

1 Acotar el 6rea mSnima de implantacidtln:

Las cotas necesarias para determinar el area stargs (X)y el anchqy), es de aclarar que en
casos de latifundio el area del lote supera el area de implantacion, por eso demlisgdéktico
integral se requieren de puntos cardinales que corresponde a las esquinas del rectangulo o
cuadrado segun cogsponda al levantamiento en sitio. Por otra parte, en casos de minifundio los
puntos corresponden a las esquinas del mismo lote.

C. Distancia de aislamiento de objetos cercanos, en la figura 6.3 se acota una distancia
recomendable distanciar tanstruccién de otros objetos.

Documento Técnico dearametrizacion del SFYRNEXO | PNVIEB8



FIGURB3 AISLAMIEN RECOMENABN AL UATREACHADAS
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Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
1 Establecer el acceso principal y posterior:

En el desarrollo del diagndstico integral en sitio se recomienda establecer la entrada principal al
predio y a su vez el camino o accelov@vienda para definir la forma de acceso y de paso la fachada
principal de acceso.

q Definir ubicacildn de |l as terrazas o corredo

Cada tipologia dispone de al menos dos terrazas en las cuales descansa una rampa de acceso a nivel
del terreno. Laubicacion de estos accesos y aperturas a la vivienda tienen incidencia en el
aislamiento, la ventilacigrasoleacién de los espacios interiores, por esta razén se recomienda
tener en cuenta el capitulo 4.1. sobre Parametros Climaticos de soporte pafmiciédede

acciones de disefio bioclimati@mfocados a la implementacién de estrategias pasivas en el disefio

de las viviendas rurales.

Igualmente, se debeoncertar con la familia en sitio de la orientacién mas adecuada tanto para la
vivienda como pa la ubicacidn de las terrazas de acceso.

q Delimitar aislamientos en las fachadas:

Un componente arquitectdnico de las tipologias son las terrazas y pasillos externos que borden la
vivienda estos dentro del estudio se incorporan dentro del area denast® de 1 metro. Sin
embargo, en los casos de disponer de latifundios se recomienda distanciarse de elementos
existentes como construcciones, arboles, cultivos, montafias entre otros con el objetivo de cuidar
la edificacién y poder disponer espacio pageamdir la vivienda.
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512.Li neamientos MUdul os de Mejoramiento

En el caso de los médulos de mejoramiento se diferencia de la vivienda nueva puesto que partimos de la
existencia de una vivienda y de falencias de necesidades bésicas a resolver, para loeaplaniasun
proceso légico de la siguiente manera:
1. Reconocer los componentes del subsidio de mejoramiento.
Acotar el area del predio.
Definir la localizacién de la vivienda existente (si es agrupada o desagrupada).
Identificar las caracteristicas det@mo (areas no ocupadas).
Identificar accesos y circulaciones de las edificaciones.
Acotar el area minima de implantacion.
Definir forma de crecimiento.
Delimitar aislamientos en las fachadas.

©ONOoO U WN

Para profundizar los lineamientos se detallan einftgrafiao fichas que es uno de los anexos de este
documento. A continuacioén de forma general se describen el proceso l6gico propuesto anteriormente:

q Reconocer los componentes del subsidio de mejoramiento:

Los componentes del subsidio si se materializa en un moédulo de habitabilidad son una estructura
habitacional de aproximadamente 15 m2 y el sistema séptico. La relacion funcional del médulo con
la vivenda depende de la combinacidén espacial del modulo, esta combinacion responde a la
priorizacion de las carencias de saneamiento o0 hacinamiento critico que se identifiquen en el
diagnostico integral.

q Acotar el ©6rea del predi o:

El area de predio esngilar el proceso de obtencién de datos para vivienda nueva dentro del
diagndstico integrale la etapa de preconstruccion para la ejecucion del.SFVR

1 Definir | a | ocali zaci un de | a vivienda
desagrupada):

Dentro de la diagnosib se identificean las carencias de saneamientolao evidencia de
hacinamiento criticola anterior apreciacién se refleja en el levantamiento de la vivienda y en
particular, si los espacios estan agrupados en una sola edificacién o en varias. PHicaident
vivienda desagrupada se propone una distancia de 6 metros lineales entre edificaciones puesto que
entre estas dos puede ser implantadornadulode habitabilidad.

i Il denti ficar |l as caracter Ssticas del entorno

EL siguientpaso es identificar las caracteristicas de las &reas no ocupadas, alli puede tener lugar
los cultivos, pozos de agua, beneficiaderos entro otros, la recomendacién es no afectar dichos
recursos tanto en la implantacion como en la construccion del médwmpaafectar el sustento

de la familia.
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FIGURB4 CARACTERISTIRISPREDIO Y EDIFICACIONES

Disposicion de los elementos construidos en el predio.

A. Area del predio

a
b
B. Localizacion de edificaciones
Agrupadas Desagrupadas

6.00

C. Identificar caracteristicas del entorno

Fuente:Fonsecal., & Saldarriaga Roa, A. (1984).
Recuperado y Modificado Ministerio de Vivie@iladad y Territorio, 2020

i Identificar accesos y circulaciones de las edificaciones:

El siguiente paso es identificar las circulaciones y acceso a la vivienda como posibles conexiones al
mdédulode habitabilidad. Ante lo anterial estudio tipolégico de Saldarriaga y Fonseca ilustra las
tipologiasmasrecurrentes en la ruralidadolombiana, reuniendainco tipologiagn donde la
diferenciasonlos espacios de circulaciotogespacios servidos, en rojo los accesos al interior de

la viviendaEsto,en funcién de dilucidar como es la vivienda existente y como se puede relacionar
funcional y morfol6gicamente el médulo.
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FIGURBSTIPOLOGIARVIVIEND-ORMABECRECIMIENTO

D. Identificar accesosy circulaciones de la edificaciones:
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E. Implantacion del médulo a partir del crecimiento:

1. Lineal 2. Pempendicular 3. Paralelo

4. Discontinuo 5. En ‘U’ 6. En ‘L’

""""

Fuente Fonsecal..& Saldarriaga Roa, A. (1984).
Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2020
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1 Acotar el O6rea mSnima de implantacidn:

El area recomendable es de 45 m2 segun el estudio planimétrico de las tipologégerdmiento.
El lineamiento general es disponer de dos &reas una para el modulo y localizar adecuadamente el
sistema séptico que dentro de su funcionamiento no genere afectaciones a la familia.

T Definir forma de crecimiento:

El segundo lineamiento geméres continuar el crecimiento de la vivienda que en el caso de un
nuevomoédulose debe estudiar en sitio la posibilidad de crecer de alguna de las seis (6) formas
organizacionales como describen Saldarriaga y Fonseca. Siempre y cuando se concerté con la
familia la ubicacion de las intervenciones.

i Delimitar aislamientos en las fachadas:

Como ultimo lineamiento se recomienda que ante la morfologia del miédolose oriente y se

aislé de una forma adecuada caso a caso. Es decir, en los casos deda deeawddulos de
habitaciéon estas este orientadas de forma tal que la asoleacién en climas calidos no afecte la
habitabilidad de la misma. O en el caso de la cocina o el bafio estos espacios se encuentren en sitios
no apropiados o cerca de cuerpos de agloade el empozamiento genere transmisién de
enfermedades por vector. Lo anterior siguiendo el principio de vivienda saludable parte integra de
las tipologias de vivienda nueva y mejoramiento.
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Politica de @
VIVIENDA T Laviviendayelagua | winvivienda
RURAL &7

son de todos

ANEXO
ANEXOA.FI CHAS DE ANkLI SI'S PROTOTI POS DE VI VI ENDA RURAL

AREA TOTAL
CONSTRUOA: 50 83m"

PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 51,85 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 50,83
VNPO3
VNPO1 e VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 3 35.929.000 Eeructuraiiatiii VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA $ 35.929.000
SMMLV 2020 | 40,93 |VALOR X M2 S 692.941 SMMLYV 2020 I 40,93 IVALOR X M2 4 706.846
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HABITACION 1 7,75 14,95% HABITACION 1 7,64 15,03%
HABITACION 2 6,93 13,37% HABITACION 2 7,78 15,31%
E 26,52 51,15% E 30,84 60,67%
HABITACION 3 7,75 14,95% HABITACION 3 7,64 15,03%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 4,09 7,89% ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 7,78 15,31%
BANO 4,19 8,08% BANO 3,89 7,65% :
S 12,24 23,61% S 7,23 14,22%
COCINA/ COMEDOR 8,05 15,53% COCINA/ COMEDOR 3,34 6,57%
5 CIRCULACION 4,30 8,46%
o/ |CIRCULACION 3,55 6,85% S G T 4,30 8,46%
PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 2,13 4,11% PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00%
P |AREA HERRAMIENT AS/PRODUCTIVO 2,22 4,28% 2,22 4,28% P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,67 5,25% 2,67 5,25%
TOTAL AREA UTIL 46,66 89,99% TOTAL AREA UTIL 45,04 88,61%
Area muros exteriores e interiores 5,19 10,01% Area muros exteriores e interiores 5,79 11,39%
TOTAL CONSTRUIDA 51,85 100,00% TOTAL CONSTRUIDA| 50,83 100,00%
LAVADERO (EXTERIOR) 2,40 LAVADERO (EXTERIOR) 1,46
Area Exterior 2,40 Area Exterior 1,46

Fuente:ANDIFEDEMETALES, 2019. Recuperado y Modiftiathterio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA

PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 53,61
VNPO4 v VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 35.929.000
Estructura Metalica
SMMLV 2020 40,93 IVALOR X M2 S 670.192
Q) (2 (3) 4)
. k —_— e
g S b g —— L —L +®
! . e
= 1 | \ 4
5] 'kn— I
L A g
5 D | 4 =il i
E = e
z 2
E
o
-3
w
9
<
z
w
0
8 =
a
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o
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a
PROGRAMA ARQUITECTONICO. AREA (M2) _AREA (M2)
HABITACION 1 8,18 15,26%
HABITACION 2 8,18 15,26%
E 28,93 53,96%
HABITACION 3 8,33 15,54%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 4,24 7,91%
BANO 2,97 5,54%
3 10,25 19,12%
COCINA/ COMEDOR 7,28 13,58%
CIRCULACION 4,97 9,27%
/T 8,85 16,51%
PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 3,88 7,24%
P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,34 4,36% 2,34 4,36%
TOTAL AREA UTIL| 50,37 93,96%
Area muros exteriores e interiores 3,24 6,04%
TOTAL CONSTRUIDA 53,61 100,00%
LAVADERO (EXTERIOR) 2,40
Area Exterior| 2,40

SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 55,05
VNPO5 . VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 35.929.000
Estructura Metalica
SMMLV 2020 40,93 IVALOR X M2 652.661
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HABITACION 1 15,95%
HABITACION 2 16,39%
E 26,03 47,28%
HABITACION 3 14,95%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00%
BANO 6,34%
S |COCINA/ COMEDOR 21,93% 17,96 32,62%
LAVADERO 4,36%
CIRCULACION 10,14%
c/T 5,58 10,14%
PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 3,00% 1,65 3,00%
TOTAL AREA UTIL 93,04% 51,22 93,04%
Area muros exteriores e interiores 6,96%
TOTAL CONSTRUIDA 100,00%

Fuente:ANDIFEDEMETALES, 2Mhisterio deVivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 53,73 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 53,62
VNP13 § ) VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 32.059.000 || VNP14
Maipasteiia Confirada | | siipostai Confinada VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 33.105.000
SMMLV 2020 36,52 VALOR X M2 S 596.669 SMMLY 2020 | 37,71 ]\,A,_OR X M2 S 617.400
> ] -
{ ? ; v v
% . D B ;
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PROGRAMA ARQUITECTONICO AREA (M2) AREA (M2) T — — —
ABITACION 1 9.00 16,75% "PROGRAMA ARQUITECTONICO AREA (M2) AREA (M2)
¢ [HABITACION? 8,64 16,08% 58 p— HASTACIONY i 17,23%
HABITACION 3 8,64 16,08% é - R BITACION 2 8.4 15,83% 25,99 48,47%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00% HABITACION 3 8,26 12,408
. BANO 315 5.56% o o ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
COCINA/ COMEDOR 8,98 16,71% ! i DANO 3,56 0,64%
- EIRCULACION 633 11.78% o P S |COCINA/ COMEDOR 6,77 12,63% 12,96 24,17%
PORCHE/ TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00% ’ ’ LAVADERO 2,63 4,90%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,66 4,95% 2,66 4,95% /T CIRCULACION 6,76 12,61% 6,76 12,61%
TOTAL AREA UTIL 47,40 38,22% PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00% ’ ’
Area muros exteriores e interiores 6,33 11,78% P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,19 4,08% 2,19 4,08%
TOTAL CONSTRUIDA 53,73 100,00% TOTAL AREA UTIL 47,90 89,33% 47,90 89,33%
LAVADERO (EXTERIOR) 5,32 Area muros exteriores e interiores 5,72 10,67%
Area Exterior 5,32 TOTAL CONSTRUIDA 53,62 100,00%

Fuente: Banco Agrario de Colombia, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA MODULAR PROTOTIPO VIVIENDA MODULAR
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 51,03 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 53,05
VNBO2 . VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 5 35.929.000 | | vNPO7 v, 938
Esuuctura Metdlicn SMMLV 2020 [ 40,93 [vaLoR x m2 $ 704.076 Mamposteria Confinada SLOR TOTAL DE LA MIENDA - LB
] - SMMLY 2020 | 31,83 |VALOR X M2 S 526.635
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HABIIACIONSS 10:43 20;34% HABITACION 1 6,76 12,74%
HABITACION 2 10,43 20,44%
E 31,29 61,32% HABITACION 2 6,76 12,74%
HABITACION ABIERTA 10,43 20,44% B 20,54 38,72%
HABITACION 3 7,02 13,23%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
. ARG PP pvre " e ESIiACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
COCINA/ COMEDOR 7,10 13,91% : : PANO 2;88 5.43%
@il rcuLAcIoN 0,00 0,00% oo o0 S |COCINA/ COMEDOR 9,19 17,32% 13,19 24,86%
C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00% g : LAVADERO 1,12 2,11%
[AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO CIRCULACION 6,67 12,57%
P 3,41 6,68% 3,41 6,68% o 6,67 12,57%
TOTAL AREA UTIL 45,21 PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00%
Area muros exteriores e interiores 5,82 P [AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 7,96 15,00% 7,96 15,00%
TOTAL CONSTRUIDA 51,03 TOTAL AREA UTIL 48,36 91,16% 48,36 91,16%
ILAVADERO(EXTERIOR) 0,00 Area muros exteriores e interiores 4,69 8,84%
Area Exterior. 0,00 TOTAL CONSTRUIDA 53,05 100,00%

Fuente:ANDIFEDEMETALES, 2019. Banco Agrario de Colombia, 2019. Recuperado y Ntidiitexitm de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA MODULAR PROTOTIPO VIVIENDA MODULAR

SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 57,68 |sisTEma EsTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 58,32
VNP11 VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 35.929.000 VNP12 VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 35.929.000
Vivienda Maloca Celular 8 Vivienda Maloca Steel Framing 3
SMMLV 2020 | 40,93 IVALOR X M2 S 622.902 SMMLY 2020 | 40,93 IVALOR X M2 S 616.067
L ; ‘e
| i —].
T T
=~ —a—— o
| ~
e—m————y

ETERNIT- VIVIENDA RURAL PROGRESIVA
ETERNIT- VIVIENDA RURAL PROGRESIVA

HABITACION 1 8,74 15,15% HABITACION 1 7,95 13,63%
_ [wormconz yes 151005 - - ¢ [remacion2 7,95 13,63% P ik
; )
HABITACION 3 8,65 15,00% ’ HABITACION 3 7,95 13,63%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 17,62 30,55% ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 16,76 28,74%
. BANO 3,31 5,74% | ek 3,38 5,80%
COCINA/ COMEDOR 8,84 15,33% COCINA/ COMEDOR 8,16 13,99%
o CIRCULACION 0,00 0,00% 000 0.00% T CIRCULACION 0,00 0,00% 0,00 o
PORCHE / TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00% ’ g PORCHE /TERRAZA CUBIERTA 0,00 0,00%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 0,00 0,00% 0,00 0,00% P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL AREA UTIL 55,81 96,76% AOTALAREAUML 52,15 89,42%
Area muros exteriores e interiores 1,87 3,24% Area muros exteriores ¢ interiores 6,17 10,58%
TOTAL CONSTRUIDA 57,68 100,00% TOTAL CONSTRUIDA 58,32 100,00%
|LAVADERO(EXTERIOR) 2,40
LAVADERO(EXTERIOR) 2,40 -
= = Area Exterior| 2,40
Area Exterior 2,40

Fuente: ETERNIT, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA LINEAL

PROTOTIPO VIVIENDA LINEAL

SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 55,25 SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 55,87
VNPO6 , ) VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 30.739.000 | | VNPO8 VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 32.318.000
[Mamposteria Confinada Vivienda Campesina Celular
SMMLV 2020 l 35,02 IVALOR XM2 556.362 SMMLV 2020 36,82 IVALOR X M2 578.450
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HABITACION 1 7,15 12,94% HABITACION 1 11,49 20,57%
HABITACION 2 7,02 12,71% HABITACION 2 7,02 12,56%
E 21,19 38,35% E 25,53 45,70%
HABITACION 3 7,02 12,71% HABITACION ABIERTA 7,02 12,56%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00% ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
BANO 2,88 5,21% BANO 1,97 3,53%
S 10,59 18,95%
S [COCINA/ COMEDOR 9,62 17,41% 13,55 24,52% COCINA/ COMEDOR 8,62 15,43%
LAVADERO 1,05 1,90% C/T [CIRCULACION 3,88 6,94%
z 12,72 22,77%
CIRCULACION 5,11 9,25% C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,84 15,82%
G/l 13,59 24,60% -
PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,48 15,35% P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 2,20 3,94% 2,20 3,94%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 1,95 3,53% 1,95 3,53% TOTAL AREA UTIL 51,04 91,35%
TOTAL AREA UTIL 50,28 91,00% 50,28 91,00% Area muros exteriores e interiores 4,83 8,65%
Area muros exteriores e interiores 4,97 9,00% TOTAL CONSTRUIDA 55,87 100,00%
TOTAL CONSTRUIDA 55,25 100,00% |LAVADERO(EXTERIOR) 0,47

Fuente:ETERNIT, 2019. Banco Agrario de Colombia, 2019. Recuperado y Modificado Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA EN FORMA "T"O "L" PROTOTIPO VIVIENDA EN FORMA "T" O "L"
SISTEMA ESTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 54,8 |sisTema esTRUCTURAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 54,8
VNPO9| ) VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 32.946.000 | | VNP10
Vivienda Tipo A Celular Vivienda Tipo A Steel Framing VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA S 33.556.000
SMMLY 2020 | 37,53 [VALOR x M2 5 601.204 SMILY 2020 | 38,23 [vaLor x 2 s 612.336
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HABITACION 1 8,21 14,98% HABITACION 1 7,55 13,78%
HABITACION 2 8,33 15,20% HABITACION 2 7,92 14,45%
E 24,75 45,16% E 23,03 42,03%
HABITACION ABIERTA 8,21 14,98% HABITACION ABIERTA 7,56 13,80%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00% ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
BANO 2,94 5,36% BANO 2,50 4,56%
s s 11,37
COCINA/ COMEDOR 9,67 17,65% COCINA/ COMEDOR 8,87 16,19%
C/T |CIRCULACION 5,79 10,57% C/T |CIRCULACION 4,84 8,83%
14,13 25,78% - 13,00 23,72%
C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,34 15,22% C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,16 14,89%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 1,68 3,07% 1,68 P |AREA HERRAMIENT AS/PRODUCTIVO 1,66 3,03% 1,66 3,03%
TOTAL AREA UTIL 53,17 97,03% TOTAL AREA UTIL 49,06 89,53%
Area muros exteriores e interiores 1,63 2,97% Area muros exteriores e interiores 5,74 10,47%
TOTAL CONSTRUIDA| 54,80 100,00% TOTAL CONSTRUIDA 54,80 100,00%
]LAVADERO(EXTERIOR) 0,60 |LavADERO(EXTERIOR) 0,60
Area Exterior 0,60 Area Exterior 0,60

Fuente:ETERNIT, 2019. Recuperado y Modifitéidisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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PROTOTIPO VIVIENDA EN FORMA "T" 0 "L"

|sisTEmA ESTRUCTURAL

DNP-MINAGRICULTURA PROYECTO TIPO CLIMA CALIDO

]

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 54,8
VNP16 A ) VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 35.929.000
[Mamposteria Confinada
SMMLY 2020 | 40,93 [vaLor x m2 655.639
(0] z @ ® ® ®
is i D k %
- +]
| 7 N

33333681

RIEE

HABITACION 1 7,55 13,78%
HABITACION 2 7,94 14,49%
E 23,08 42,12%
HABITACION ABIERTA 7,59 13,85%
ESPACIO SOCIAL/ MULTIPLE 0,00 0,00%
- BANO 2,49 4,54%
COCINA/ COMEDOR 8,62 15,73%
C/T |CIRCULACION 4,84 8,83%
13,05 23,81%
C/T |PORCHE/TERRAZA CUBIERTA 8,21 14,98%
P |AREA HERRAMIENTAS/PRODUCTIVO 1,60 2,92% 1,60 2,92%
TOTAL AREA UTIL 48,84 2 2%
Area muros exteriores e interiores 5,96
TOTAL CONSTRUIDA 54,80
LAVADERO(EXTERIOR) 0,47
Area Exterior 0,47

Fuente:DNP, 2019. Fedeguadu2019. Recuperado y Modificallinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020)
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